kraweznik
betonowej

PRZEKROJ NORMALNY
0+009-0+310

GPD

kruszywem 0/31,5 stab. mech.

uzupelnienie poboczy gruntem rodzimym z
obsianiem trawq w ilosci 1,2kq/100mZ2

bem \w—wa scieralna ACT1S

skropienie asfaltem w ilos¢i Tkq/m2

w—wa kruszywa famanego

zag. mech 0/31.5

25cmz dodatkiem cementu w ilosci 2%

koryto — profilowanie z zageszczeniem

PRZEKROJ NORMALNY
0+310-0+423

GPD

wy 15x30 na lawie
15 z oporem

bem

w—wa Scieralna AC11S
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pobocze szerokosci 0,5m ulepszone
kruszywem 0/31,5 stab. mech.

PRZEKROJ NORMALNY

0+365-0+385

krawgznik betonowy 15x30 na fawie
betonowej C12/15 z oporem

Q
a_
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1 075m 35m T omm | 1 T omm 1S
&
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. pobocze szerokosci 0,5m ulepszone plyta_azurowa 60x40x8 gem
pobocze szerokosci 0,5m ulepszone kruszywem 0/31,5 stab. mech. podsypka cem. piaskowa 1:4 | 10cm

pobocze szerokosci 0,5m ulepszone
kruszywem 0/31,5 stab. mech.

w—wa Scieralna AC11S

skropienie asfaltem w ilos¢i Tkq/m2

w—wa kruszywa tamanego zag. mech 0/31.5
z dodatkiem cementu w ilosci 2%

koryto — profilowanie z zageszczeniem

PRZEKROJ NORMALNY
0+223,56—-0+248,5

POBOCZE

JEZDNIA

POBOCZE

GPD

I

skropienie asfaltem w ilos¢i Tkq/m2

25¢cm|

z dodatkiem cementu w ilosci 2%

w—wa kruszywa tamanego zag. mech 0/31.5

koryto — profilowanie z zageszczeniem

0,75m |

pobocze szerokosci 0,5m ulepszone
kruszywem 0/31,5 stab. mech.

uzupetnienie poboczy gruntem rodzimym z
obsianiem trawg w ilosci 1,2kq/100m2

pobocze szerokosci 0,5m ulepszone

kruszywem 0/31,5 stab. mech.

PRZEKROJ NORMALNY
0+070-0+100

dem |\w—wa $cieralna ACT1S

skropienie asfaltem w ilos¢i Tkq/mZ2

w—wa kruszywa lamanego zag. mech 0/31.5
25¢cm\z dodatkiem cementu w ilosci 2%

koryto — profilowanie z zageszczeniem

_POBOCZE JEZDNIA _POBOCZE
- T 075m 1 3,5m T 075m 1
s
A 2.0% 07
8.0% -0035 20% 0o V% V%

pobocze szerokosci 0,5m ulepszone
kruszywem 0/31,5 stab. mech.

plyta azurowa 60x40x8

podsypka cem. piaskowa 1:4

5cm |\w—wa scieralna ACT1S

GPD

10cm

skropienie asfaltem w ilos¢i Tkq/m2

koryto — profilowanie z zageszczeniem

w-wa kruszywa tamanego zag. mech 0/31.5
25cmz dodatkiem cementu w ilosci 2%

Inwestor:

Gmina Grabowiec, Rynek 3, 22-425 Grabowiec.
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