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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej 110287L w miejscowosci Rogow.

1. Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza;

— Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec;

— Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124);

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity — Dz.U. 2016 poz.
1440);

2. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga gminna nr 110287L (dz. nr. ewid 32) w m Rogdéw posiada

przekréj szlakowy z jezdnig twardg szerokosci ok. 3,5m i poboczami gruntowymi szerokosci
ok 0,75m. Nawierzchnia drogi gminnej na przedmiotowym odcinku posiada liczne
deformacje i ubytki. Generalnie stan nawierzchni drogi zakwalifikowano jako zty. Rejon
inwestycji odznacza sie zabudowag o charakterze wiejskim. Po stronie zachodniej jak i
wschodniej wystepujg grunty orne, ktére uzupetnia luzna zabudowa jednorodzinna. Droga
gminna posiada bezposrednie pofaczenie z drogg powiatowa nr 3238L Grabowiec Goéra -
Rogdéw — Migczyn.
Wg. zapisow MPZP droga w stanie istniejagcym nie spetnia wymagan w odniesieniu do
szerokosci jezdni. Z uwagi na remontowy charakter inwestycji, utrzymuje sie jedng jezdnie
szerokos¢ 3,5m na podstawie §14 ust.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124).

3. Stan projektowany

Projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni z warstwy kruszyw tamanych
0/31.5 z dodatkiem cementu w ilosci 2% o gr. 25cm i warstwe bitumiczng tj. warstwe
Scieralng z AC11S gr 5cm. Planuje sie uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem
trawg oraz lokalne umocnienia skarp ptytami azurowymi. Z uwagi na nagte sptyw wadd
opadowych z pdl upranych, na odcinku od km 0+310 — 0+423 planuje sie ograniczenie jezdni
kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 na tawie betonowej. Zjazdy na posesje w
ciggu pobocza, nalezy wykonac z betonu asfaltowego w trakcie uktadania nawierzchni na
drodze. Do uktadania nawierzchni bitumicznej nalezy przystgpi¢ po czesciowym zwigzaniu



podbudowy i rozpadzie emulsji asfaltowej. Na potrzeby projektu wykonano pomiary wtasne
W nawigzaniu do naroznika figury na skrzyzowaniu z drogg powiatowa.

4. Przekroje konstrukcyjne.

Km 0+009 - 0+423

e Warstwa Scieralna z beton asfaltowy AC 11S—gr. 5cm,

e Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0kg/m2 (ilos¢ asfaltu pozostata po
odparowaniu wody),

e Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm z dodatkiem 2% cementu — gr.
25cm,
Pobocza

e Pobocza na szerokosci 0,5m wykonaé z kruszywa stab. mechanicznie 0/31,5 mm. Na
pozostatej szerokosci jako gruntowe wyprofilowane i obsiane trawa.

Zjazdy z kruszywa

e 15cm nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

Zjazdy bitumiczne

e Warstwa Scieralna z beton asfaltowy AC 11S—gr. 5cm,
e 15cm nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

5. Oznakowanie.

Projektowane rozwigzania wymagajg opracowania projektu i wdrozenia statej
organizacji ruchu. Organizacja ruchu wg odrebnego opracowania.

6. Uwagi

e Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane przed przystgpieniem do
w/w robdét budowlanych, nalezy uzyskaé zgtoszenie robdt budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

e Do ukfadania nawierzchni bitumicznej nalezy przystgpi¢ po czesciowym zwigzaniu
podbudowy i rozpadzie emulsji asfaltowej.

e Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazdéw indywidualnych w obrebie dziatki
ewidencyjne.

e W sgsiedztwie sieci podziemnych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.



