OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych
w przebudowywanym budynku izby pamigci.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
— instalacj¢ wodociagowa,
— instalacj¢ kanalizacji sanitarnej,
— instalacj¢ centralnego ogrzewania.

3. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— projekt architektoniczno — budowlany
— uzgodnienia migdzybranzowe

— aktualne normy i przepisy.

4. Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieplej

Do pomieszczenia wezta cieplowniczego nalezy doprowadzi¢ przylacze
wodociagowe, ktore nalezy zakonczy¢ weztem wodomierzowym.
Wezet wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w:
— 2 zawory grzybkowe odcinajace DN25,
— zawor antyskazeniowy klasy EA — DN25,
— wodomierz skrzydetkowy DN20.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa utozona po wierzchu $cian 1 w bruzdach
sciennych zaprojektowana zostala z wielowarstwowych rur z tworzyw sztucznych
typu PERT/AL/PERT.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bgdzie w cisnieniowym podumywalkowym
pojemnos$ciowym podgrzewaczu elektrycznym o poj. 5 dm’.

Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otulinami o gr. min. 6 mm
z pianki polietylenowej (dla rur uktadanych w bruzdach $ciennych otuliny z folia
ochronng), aby unikna¢ kondensacji pary wodne;.



Przewody instalacji wody cieplej nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej
(na przewodach uktadanych w bruzdach S$ciennych otuliny z folia ochronna)
o gr. 20 mm.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, przy czym nie moze si¢ w tych miejscach znajdowac¢ jakiekolwiek
potaczenie przewodow. Przestrzen migdzy rura, a tuleja ochronna nalezy wypetnié
masa plastyczna, neutralna chemicznie w stosunku do materiatu rurociagu.

Instalacja wodociagowa zostata zaprojektowana z uwzglednieniem zapiséw normy
PN-92/B-01706 ,,Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu’.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca
Scieki z przyborow sanitarnych.

Instalacj¢ prowadzona w bruzdach Sciennych lub po wierzchu §cian nalezy wykonac
z rur PVC, natomiast instalacj¢ ukladana pod posadzka z rur PVC-U SN2 do
kanalizacji zewngtrzne;.
Minimalny spadek wszystkich przewodow kanalizacyjnych wynosi:

— dla rur o $rednicy do 110 mm — 2 %,

— dla rur o $rednicy 160 mm — 1,5 %.

Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakofhczy¢ wywiewka.
Na pionie kanalizacyjnym nalezy zastosowac rewizj¢ nad posadzka.

Przebudowywany odptyw z kanalizacji sanitarnej nalezy wlaczy¢ do istniejacego
odcinka odplywu kanalizacyjnego, odprowadzajacego $cieki do zbiornika
bezodptywowego.

Instalacja kanalizacyjna zostata zaprojektowana z uwzglednieniem zapisOw normy

PN-92/B-01707 ,,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania wodna, dwururowa,
o parametrach czynnika grzewczego 75/60 °C.
Niskoparametrowy czynnik grzewczy zostanie dostarczony do budynku istniejacym
przylaczem cieptowniczym. Do pomieszczenia wezta cieptowniczego czynnik
grzewczy nalezy doprowadzi¢ odcinkiem podwojnej elastycznej rury preizolowanej,
utozonej w obrgbie budynku.
Wymagane parametry techniczne rur preizolowanych:

— 2 rury przewodowe (zasilanie i powr6t) w jednej rurze ostonowej,



— rura ostonowa karbowana z PE-HD,

— rury przewodowe: 2 x polietylen sieciowany (eval PE-Xa PN6) z warstwa
antydyfuzyjna,

— maks. temp. robocza: 95 °C,

— maks. ci$nienie robocze: 6 bar,

— izolacja wielowarstwowa, elastyczna, wykonana z zamknig¢tokomorkowego
spienionego PE-X.

Na wejsciu przewodoéw cieptowniczych do pomieszczenia wezta cieplowniczego
nalezy zastosowac:

— zawory kulowe odcinajace: zasilanie/powrot,

— cieptomierz kompaktowy DN15, przeplyw nominalny: 1,0 m*/h,

— regulator ci$nienia réznicowego (posiadajacy funkcje: regulatora rdznicy
ci$nien, zaworu regulacyjnego o charakterystyce liniowej, automatycznego
ogranicznika przeptywu) zamontowany na przewodzie zasilajacym, DN20.

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania zostaly zaprojektowane z rur z tworzyw
sztucznych wielowarstwowych typu PERT/AL/PERT, posiadajacych barierg
antydyfuzyjna. Rurociagi uktadane w warstwie podtogi zaprojektowano jako pelne
odcinki bez potaczen posrednich.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typu V z wktadkami
zaworOw termostatycznych.

Po wykonaniu nastaw wstepnych nalezy wyposazy¢ zawory grzejnikowe w glowice
termostatyczne.

Przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé
otulinami z pianki polietylenowej o gr. min. 9 mm.

Odpowietrzanie instalacji nastapi poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane
w szafce rozdzielaczowej oraz grzejnikowe odpowietrzniki rgczne.



