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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 110270L w m. Zurawléw.

1. Podstawa opracowania

— Mapa zasadnicza;

— Uzgodnienie projektu budowlanego wydane przez ZDP w Zamosciu pismo znak
TT.5020/31/2017 z dnia 19.06.2017;

— Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124);

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity — Dz.U. 2016 poz.
1440);

N

. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga gminna posiada przekrdj szlakowy z jezdnig twarda
szerokosci 5,5 i poboczami gruntowymi szerokosci ok 1,0m. Droga 110270L ma potgczenie z
drogg powiatowg 3239L Szczelatyn - Rogéw. Droga powiatowa w rejonie skrzyzowania
posiada jezdnie bitumiczng szerokosci 6m z obustronnymi poboczami i rowami.
Nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej na przedmiotowym odcinku posiada liczne spekania
siatkowe $wiadczgce o braku nosnosci konstrukcji. Generalnie stan nawierzchni drogi
zakwalifikowano jako zty. Brak nosnosci jest spowodowany niedroznoscig przepustu pod
drogg i brakiem skutecznego odprowadzanie wod opadowych z rowdw. Przepust w km
0+240 sSrednicy 80cm i df. 10m posiada liczne zatamania i deformacje. Przepust kwalifikuje
sie do catkowitej wymiany. Przepust w km 0+426 $rednicy 80cm drozny i w dobrym stanie
technicznym. W przekroju poprzecznym wystepujg obustronne rowy ktére wymagajg
oczyszczenia.

3. Stan projektowany

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji jezdni. W tym celu planuje sie
wykonanie na istniejgcej jezdni w km 0+012 - 0+350 warstwy z mieszanki kruszyw tamanych
0/31.5 o gr. 10cm i warstwy bitumiczne — warstwe wigzgcg 4cm i Scieralng 4cm. Na
pozostatym odcinku projektuje sie wykonanie warstwy wigzgcej 4cm i Scieralnej 4cm.
Istniejgce rowy nalezy oczysci¢ i pogtebi¢ dostosowujgc profil rowu do przepustow
istniejgcych pod zjazdami. Planuje sie uzupetnienie i wyprofilowanie poboczy z obsianiem
trawg. Z uwagi na zty stan techniczny przepustu w km 0+240 projektuje sie jego przebudowe.
Parametry przepustu po przebudowie: dtugos¢ 10m, rury betonowe srednicy 80cm, na tawie
z kruszywa tamanego. W zwigzku ze znaczng nadbudowg koniecznym bedzie regulacja
istniejgcych znakéw drogowych.



4. Przekroje konstrukcyjne.

Km 0+003 - 0+012 (wtaczenie do drogi powiatowej)
* Warstwa Scieralna z beton asfaltowy AC 11S—gr. 4cm,
e Skropienie asfaltem w ilosci 0,5kg/m2,
* Warstwa wigzgca z beton asfaltowy AC 11W-gr. 4cm,
e Skropienie asfaltem w ilosci 1,0kg/m2,
Km 0+012 - 0+350 (odcinek ze spekaniami siatkowymi)
e Warstwa Scieralna z beton asfaltowy AC 11S— gr. 4cm,
e Skropienie asfaltem w ilosci 0,5kg/m2,
e Warstwa wigzaca z beton asfaltowy AC 11W- gr. 4cm,
e Skropienie asfaltem w ilosci 1,0kg/m2,
e Kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — $r. gr. 10cm,
Km 0+350 - 0+488,76
* Warstwa Scieralna z beton asfaltowy AC 11S—gr. 4cm,
e Skropienie asfaltem w ilosci 0,5kg/m2,
* Warstwa wigzgca z beton asfaltowy AC 11W-gr. 4cm,
e Skropienie asfaltem w ilosci 1,0kg/m2,
Pobocza
e pobocza gruntowe wyprofilowane i obsiane trawg

Zjazdy z kruszywa

e 10cm nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

Przebrukowanie zjazdu z kostki

e 8cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

5. Oznakowanie.

Projektowane rozwigzania nie wymagaja opracowania projektu i wdrozenia statej
organizacji ruchu. W zwigzku ze znaczng nadbudowg koniecznym bedzie jedynie regulacja
wysokosci istniejgcych znakéw drogowych.

6. Uwagi
Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt

tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyska¢ decyzje zarzadcy drogi zezwalajacg na
prowadzenie robot w pasie drogowym.



