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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikamjhnicznej (SST)as
wymagania dotycce wykonania i odbioru robot w zagku z budow drogi gminnej Nr 110288L w
miejscowdci Bronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski , woj.didkie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jektidentem przetargowym i kontraktowym przy realjizaabo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z budow drogi
gminnej Nr 110288L w miejscowoi Bronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski , woj.digkie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - ptat lub tama wierzchniej warstwy gleby, przérigtej i zwiazanej korzeniami dinnosci
trawiastej.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darmrpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, admyitha do niegj
przyrosta.

1.4.4.Humus - ziemia rdinna (urodzajna).
1.4.5.Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem l zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.6.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobionysztatcie nieregularnym i
zaokpnglonych kravwedziach.

1.4.7.Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w adkie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu létieku.

1.4.8.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekéw obgtymi niniejsz SST g
— nasiona traw,
- elementy prefabrykowane.

2.3. Nasiona traw

Wyboér gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg stosowé
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigije wymagania PN-R-65023 .

2.4. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiaélsyymaganiom PN-B-11111 .
Piasek powinien odpowiadlatymaganiom PN-B-11113 .
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2.5. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701 .
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701 .

2.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowow i sciekOw naleéy stosowa zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501 .

2.7. Elementy prefabrykowane
Wytrzymala¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny byggodne z dokumentagcprojektows i SST.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spraztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazk mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- rowniarek,
— walcow gtadkich zebrowanych,
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— plyt ubijajacych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow
4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zawilgoceniem.

4.2.3.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.4.Transport cementu
Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 .
4.2.5.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane raa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowéw trawalery wykonywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni..
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W okresie suszy nalg systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.3. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanyfai @mocnienia skarp i rowova's

- prefabrykatzelbetowy do umocnienia dna rowu wg KPED-01.13,

Podiaze, na ktérym ukltadanestla elementy prefabrykowane, powinnodlsag:szczone do wskaika Is >
1,0. Na przygotowanym podio naley wykona tawg betonow z betonu B-15 gruBsi 15 cm na podsypce z
piasku grubéci 5 cm. Elementy prefabrykowane najaiktada z zachowaniem spadku podfiego i rzdnych
scieku zgodnie z dokumentagprojektows lub SST.

Spoiny pomidzy ptytami naley wypetnic zapravg cementowo-piaskogvo stosunku 1:2 i utrzymywaw
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiowykonanych robét i ich zgodda z ST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.3. Kontrola jakosci umocniei elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.3,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npdiszczalne: 1 cm,
- rowndsci gornej powierzchricieku - na 100 m dopuszczalny piwé mierzonytay 2 m-1cm,
- doktadndci wypeienia szczelin radzy prefabrykatami - petnagiokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umammich przez obsianie
- m (metr) utdonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si
za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST,
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotysze podstawy platrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1frumocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, olxsjaraz umocnienie skarp plytami
betonowymi prefabrykowanymi obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
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— pielegnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 m ulronegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporadkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naltte do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa relfve do nawierzchni
drogowych. Piasek

4, PN-B-14051 Krawzniki i obrzeza betonowe

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

7. PN-B-19701 Cemerntement powszechnegaytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnii

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zierifymagania i badania

9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych

10.2. Inne materialy

12. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogosiety ziemne.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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