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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf$: wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zazanych Zbudowa drogi gminnej Nr 110288L w miejscovad
Bronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00

Gmina Grabowiec, powiat zamojski , woj.élgkie

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) jest ohekuem przetargowym i
kontraktowym przy realizacji robét wymienionychplt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy awicej i wyrownawczej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [50] i WT-2 Mieszankineralno-asfaltowe 2014 [71] z
mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej od pecedta. W przypadku produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowe] przez Wykonawdla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowhzany jest prowadzi zaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN
13108-21 [54].

Warstwe wiazaca i wyrOwnawcz z betonu asfaltowego moa wykonywé dla
drég kategorii ruchu od KR1 do KR4 (oklenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8).
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymi&@rzgatrz pkt 1.4.5.) podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . : :
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11wW , ACl16W
KR 3-4 AC16W, AC22W

YPodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

Uwaga: niniejsza ST nie obejmuje wykonania warstw nazakni z betonu asfaltowego
o wysokim module sztywrsoi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktade@ st z jednej lub kilku warstw shkacych do
przejmowania i rozktadania olgen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni atizy warstvg $cieralra a podbudow.
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1.4.3. Warstwa wyrOwnawcza — warstwa o zmiennej gsghoutozona na istniejcej
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu rpebnego do ufeenia kolejnej
warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszygpiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-
asfaltowej, ze wzgtu na najwikszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tdvej kruszywo o uziarnieniu
ciagtym lub niecaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.7. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wioay w procentach masy ziaren
przechodzcych przez okrdony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDKIA [73].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny
(D) wymiar sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktérego wiksza
cz¢$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagdych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypetniacz — kruszywo, ktorego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sklada g wypetniacza pochodzenia
mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dgdan wypetniacz pochodzenia
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14.Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destadfaltowy o udokumentowane;j
jakosci jako materiat sktadowy w produkcji mieszanek erano-asfaltowych w
technologii na gaico.

1.4.15.Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralrfatsva, ktdra jest uzyskiwana
w wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszemityt wycktych z nawierzchni
asfaltowej, bryt uzyskiwanych z piyt oraz z mied@amineralno-asfaltowej odrzuconej
lub bedacej nadwyka produkcji.

1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej ator nadaje dodatnie
tadunki castkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.17. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.4.18.Symbole i skroty dodatkowe

AC_W - beton asfaltowy do warstwy w#acej i wyrOwnawczej,
PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen
MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),
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D - gorny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oks&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wkaciwos¢  uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;
producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; ptedu mae dostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaahzany),
MOP - miejsce obstugi podidych,
ZKP - zaktadowa kontrola produkcji.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygze robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy stosowane do betonu asfaltowego daavstwy wyrownawczej i wiazacej

Rodzaje stosowanych materialtbw do betonu asfaltowego warstwy
wyrownawczej i wiazacej w zaleénosci od kategorii ruchu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Materiaty do warstwy wiacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4

Mieszanka mineralno-
asfaltowa o wymiarze D, 119 16 16 22
[mm]
Granulat asfaltowy o
wymiarze U, [mm] 167 22,4 22,4 31,5
Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50,70

MG 50/70-54/64 PMB 25/55-60

MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tabele 7, 8, 9,10 wg WT-1 2040 [

a)Dopuszcza si AC11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 przy
spetnieniu wymagatablicy 17

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [22], polimeroégfarg PN-
EN 14023:2011/Apl1:2014-04 [65a] lub asfalty wieldeajowe wg  PN-EN 13924-
2:2014-04/Ap1:2014-07 [64a].

Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #ama stosowa inne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.
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Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.
Asfalty wielorodzajowe powinny spetdiavymagania podane w tablicy 5.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [22]

Lp Wiasciwosci Metod_a Rodzaj asfaltu
' badania 35/50 | 50/70
WELASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70
[19]
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427| 50+58 46+54
[20]
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 240 230
nie mniej nk [68]
4 | Zawartd¢ skladnikow rozpusz4 % m/m | PN-EN 12592 99 99
czalnych, nie mniej @i [23]
5 | Zmiana masy po starzeniu i )
(gbytgk Igb .przyrost), % m/m PN ETZ:g]ZGW 0,5 0,5
nie wigcej niz
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 53 50
starzeniu, nie mniej fi [19]
7 | Temperatura mknienia po °C PN-EN 1427 52 48
starzeniu, nie mniej fi [20]
8 | Wzrost temp. mknienia po °C PN-EN 1427 8 9
starzeniu, nie wicej niz [20]
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 | Temperatura tamlinvdgi | °C PN-EN 12593 -5 -8
Fraassa, nie wtej niz [24]
10 | Indeks penetraci - | PN-EN 12501[22] Brak | Brak
maga | wymaga
11 | Lepkac¢ dynamicznaw 60°C | Pas PN-EN 12506[26] B3k | Brak
maga | wymaga
12 | Lepka¢  kinematyczna  w mm/s | PN-EN 12595[25] Brak | Brak
135°C wymaga | wymaga
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanydiimerami (polimeroasfaltow)
wg PN-EN 14023/Ap1l [65a]

Gatunki asfaltow modyfikowanych
polimerami (PMB)

Wymaganie i Metoda Jed-
podstawowe Wiasciwosé badania nostka Wyznfé\ 55-60 Wymi15/55 — 80
ganie klasa ganie klasa
Konsystencja w 0.1
pcsrednich tempe- | Penetracja ,
raturach eksploa- | w 25°C PN-EN 1426 [19] | ' 25-55 3 25-55 3
tacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura o
temperaturach mieknienia PN-EN 1427 [20] C >60 6 >80 2
eksploatacyjnych
Sita rozcigania (mafa | PN-EN 13589 [61]| 5,2 | =2W 6 TBR® -
predkos¢ rozchgania) | PN-EN 13703 [62] 10°C (w
15°C)
Kohezja Rozcikganie
bezparednie w 5°C PN-EN 13587 [59] - )
(rozciaganie 100 PN-EN 13703 [62] Ifent NPD? 0
mm/min)
Wahadto Vialit - -
(metoda uderzenia) | PN-EN 13588 [60] Jicnf NPD? 0
Statai¢ ; PN-EN 12607- o <
konsystendii Zmiana masy 1[28] % <0,5 3 <0,5 3
(Odporngé Pozostata penetracja | PN-EN 1426 [19] % > 60 > 60 7
na starzenie wg Wzrost temperatury
PN-EN 12607-1 | - . . PN-EN 1427 [20] | °C <8 2 <8 2
lub -3 [28] [29] ¢
Inne wigciwosci | Temperatura zaptonu PN'E'\[I6I§]O 25921 oc > 235 3 >235 3
Wymagania Temperatura ) o _ -
dodatkowe tamliwosci PN-EN 12593 [24] c =-10 5 =-15 7
gg‘(}'gét SPEZYStY W | pN.EN13398[57]] % > 60 4 | =80 2
Nawrét spezysty w TBR® 1
100C NPU" O
- PN-EN 14023 [65]| o NPD? 0
Zakres plastyczrigi Punkt 5.1.9 C NPO 0
StabilnGg¢ magazyno-
. . PN-EN 13399 [58]| o
wania. Rénica tempe- | o\ £y 1427 [20] C <5 2 <5 2
ratur meknienia
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Stabilna¢
magazynowania. F;l\lili’\lil 1132132%9[[159?] r?ml1 NPD? 0 NPD' 0
Rdéznica penetracji
Spadgk . temperatury PN-EN 12607-1
micknienia  po  staq 28] °C TBR 1 TBR 1
rzeniu  wg  PN-EN| o\ en1427 [20]
12607-1lub-3 [28] [29]
Nawrdt spezysty w
25°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub =50 4| =50 4
-3 [28] [29] PN—EI[\L 81]2607-1 %
Tgv‘gét SthZYStV,W PN-EN 13398 [57]
°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub NPD® 0 NPD 0
-3 [28] [29]
#NPD — No Performance Determined ($aiavosé uzytkowa nie okréana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltow wielorodzajdwywweg PN-EN 13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07 [644a]

asfalt asfalt
_ . Metoda MG 50/70-54/64 | MG 35/50-57/69
Lp. Wiasciwosci badania Wyma- | klasa | Wyma-| klasa
ganie ganie
1 | Penetracjia w 0,1 PN-EN 1426 . . 3
2590 mm [19] 50+70 4 35+50
2 | Temperatura oC PN-EN 1427 54-64 o 57-69 1
mieknienia [20] ' '
3 |Indeks | PN-EN13924-2 +0,3do| 3 |+03do| 3
penetracyl [64] +2,0 +2,0
4 | Temperatura | , PN-EN ISO
zaptonu ¢ 2592 [69] 2250 4 2250 4
5 | Rozpuszczal-| PN-EN 12592
-y %0 23] >99,0 2 >99,0 2
6 | Temperatura
famliwosci | °C PN'E[£“4]12593 <17 5 | <15 | 4
Fraassa
7 | Lepkae¢ i
dynamiczna | Pas PN E[£\16]1 2596 >900 4 >1500 5
w 60°C
8 | Lepka¢ Brak brak
kinematyczna mm/ | PN-EN 12595 wyma- 0 wyma-
w 135°C S [25] gan gah 0
Wiasciwosci po starzeniu
9 | Pozostata
penetracjia po % PN'E’;]M% >50 2 >60 3
starzeniu
10 | Wzrost temp| °C PN-EN 1427 <10 <10
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micknienia [20] 3 3
po starzeniu
11 | Zmiana masy o, | PN-EN 12607-1 ;o 1 <0,5 1
po starzeniu [28]

Skfadowanie asfaltu drogowego powinno odb§wasic w zbiornikach,
wykluczapcych zanieczyszczenie asfaltu i wypomaych w system grzewczy {edni
(bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).ozimk roboczy otaczarki powinien
by¢ izolowany termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy z tolerantj5°C
oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien lBymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system
grzewczy péredni z termostatem kontrolgym temperatwr z doktadnécia =+ 5°C.
Zaleca s§ wyposaenie zbiornika w mieszadto. Zalecag sbezpdrednie zuaycie
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nateunikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz ainikiekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie
powinna przekraczaw okresie krétkotrwatym, nie dhszym ni 5 dni, poniszych
wartasci:

— asfaltu drogowego 35/50: 190°C,

— asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

—  polimeroasfaltu: wg wskazgroducenta,

— asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskegeoducenta.

W celu ograniczenia ikzi emisji gazéw cieplarnianych oraz obemia temperatury
mieszania sktadnikbw i poprawienia urabiditio mieszanki mineralno-asfaltowej
dopuszcza gizastosowanie asfaltu spienionego.

2.4. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego nmglestosowa
kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] i WT-1 KruszywalZ0[70], obejmujce kruszywo
grube, kruszywo drobne i wypetniacz. W mieszanageralno-asfaltowej jako kruszywo
drobne nalgy stosowa mieszank kruszywa tamanego i nielamanego (dla KR1+KR2
dopuszcza si stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszysmabnego
nietamanego) lub kruszywo tamane.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amashego i tamanego, to
nalezy przyja¢ proporcje kruszywa tamanego do nietamanego comajr0/50.

Wymagania dla kruszyw wedtug WT-1 Kruszywa 2014][&) podane w tablicach
ponize;.

a) Kruszywo grube do warstwy aviacej i wyrOwnawczej z betonu asfaltowego powinno
spetnid wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane waiwosci kruszywa grubego do warstwy awiace) |
wyrownawczej z betonu asfaltowego
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wyzsza nk:

Wiasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3+KR4
1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1[5|;
kategoria nie risza ni: Gc85/20 Gc90/20
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 225/15 gzms
wicksze ni wedtug kategorii: 20/15 20/15
Goo/175 Gooi175
3 | Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 [5]; f f
kategoria nie wysza ni: 2 2
4 | Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933:3
[6] lub Wed’fug PN-EN 933-4 [7] Flss lub Shs F|25|Ub Shs
kategoria nie wysza nk:
5 | Procentowa zawarié ziaren 0
powierzchni przekruszonej i tamanej (w C C
kruszywie grubym wedtug PN-EN 93315 deklarowana 5010
[8]; kategoria nie risza ni:
6 | Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2[12], LA, LAs
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, 0 0
rozdziat 5, kategoria nie wgza ni:
- | Gestas¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6deklarowana przez deklarowana
[15], rozdziat 7, 8 lub 9: producenta przez producenta
g | Naskkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 deklarowana przez deklarowana
[15], rozdziat 7, 8 lub 9: producenta przez producenta
9 | Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1
[17], badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub F, =
8/16; kategoria nie wygza ni:
10 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN  1367-3 [18]; wymagana SBa SBa
kategoria:
11 | Sklad chemiczny — uproszczony opideklarowany przez deklarowany
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [4] producenta przez producenta
12 | Grube zanieczyszczenia lekkie wediug
PN-EN 1744-1 [21], p. 14.2; kategorianie  mpc 0,1 mepc 0,1

Budowa drogi gminnej Nr 110288L w miejscawbBronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski j.viabelskie



D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwgwda i wyrownawcza 163
wg WT-1i WT-2

13 | Rozpad krzemianowy zuzla wielko-

piecowego chiodzonego powietrzem W()j/magzr]a Wé/maggr}a
wedtug PN-EN 1744-1 [21], p. 19.1: 0dpornae 0dpornGce
14 | Rozpad zelazowy zuzla  wielko-
) . wymagana wymagana
piecowego chiodzonego powietrzem odporné odpornaé

wedtug PN-EN 1744-1[21], p. 19.2:

15 | Stale¢ objetosci  kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744r1 Vs Vs
[21], p. 19.3; kategoria nie vigza ni:

b) kruszywo nietamane drobne lub aglym uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej i
wyrownawczej z betonu asfaltowego powinno spémigmagania podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub aggm
uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej i wyrOwnawczej z betonu

asfaltowego
Wymagania w zalenosci
Lp. Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1+ KR2 | KR3+ KR4
—— - - =
1 Uziarnienie wed{ug PN-EN 933-1 [5], Ge85 lub Gi85
wymagana kategoria:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze GrcNR
. Grc20
niz wedtug kategorii:
3 Zawarté¢ pytow wedlug PN-EN 933-1 [5],
kategoria nie wysza ni: fs
4 Jakd¢ pytébw wedlug PN-EN 933-9 [10]; MB10
kategoria nie wisza ni: F
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PIN- E
csDeklarowana

EN 933-6 [9], rozdz. 8, kategoria niezsza ni:

6 Gestas¢e ziaren wediug PN-EN 1097-6 [15], deklarowana przez

rozdz. 7, 8 lub 9: producenta

7 Nasakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [15], deklarowana przez
rozdz. 7,8 Ilub 9 producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN

mpc0,1

1744-1 [21], p. 14.2, kategoria nie #gga ni:

c) kruszywo tamane drobne lub caglym uziarnieniu do B8 do warstwy wjzacej i
wyrownawczej z betonu asfaltowego powinno spémigmagania podane w tablicy 8.
Tablica8. Wymagane waiwosci kruszywa tamanego drobnego Iub oagtym
uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej i wyrOwnawczej z betonu

asfaltowego
Wymagania w zalanosci
Lp. Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1+ KR2 KR3+
KR4
1 | Uziarnienie wedlug P-EN 93-1 [5], Gg85 lub G\85
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wymagana kategoria:

2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze
niz wediujg kategorii: g GrcNR Gre20

3 | Zawarté¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [5],
kategoria nie wysza ni: f16

4 | Jakd¢ pytow wedlug PN-EN 933-9 [10]; MB10

o i . F

kategoria nie wysza ni:

5 | Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-ENE.Dekla- Ecs30
933-6 [9], rozdz. 8, kategoria niezara ni: rowana c

6 | Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6 [15], deklarowana przez
rozdz. 7, 8 lub 9: producenta

7 | Nasikliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6 [15], deklarowana przez
rozdz. 7,8 Iub 9 producenta

8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 01
1744-1 [21], p. 14.2, kategoria nie igya ni: Mpct

d) do warstwy wizacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego, w zat#ci od kategorii
ruchu, naley stosowa wypetniacz spetniacy wymagania podane w tablicy 9.
Tablica 9. Wymagane wdaiwosci wypetniacza*) do warstwy wiacej i wyrbwnawczej z
betonu asfaltowego

Wymagania w zalenosci
Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1+ KR2 KR3+ KR4
o zgodnie z tablig 24
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [11] wg PN-EN 13043 [49]
Jakaé¢ pytow wedlug PN-EN 933-9 [10]; MB10
oA . s, F
kategoria nie wisza ni:
Zlawar?afé W(‘).dy wedtug PN-EN 1097-5 [14], 1 % (m/m)
nie wyzsza ng:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [16] deklarowana przexiucenta
Wolne przestrzenie w suchym, zagczonym
wypetniaczu wedlug PN-EN 1097-4 [13], V2g/a5
wymagana kategoria:
Przyrost temperatury gknienia wedtug PN-EN Anen8/25
13179-1 [55], wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalnig w wodzie wedtlug PN-EN WS,
1744-1 [21], kategoria nie wgza ni: 0
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym
wedtug PN-EN 196-2 [2], kategoria niezsza CCpo
niz:
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym wg PN-EN 459-2 [3], wymagana KasDeklarowana
kategoria:
.Liczba asfaltowa wedlug PMEN 131742 BNpekiarowana
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| [56], wymagana kategoria: | |

*) Mozna stosowa pyly z odpylania, pod warunkiem spetniania wymagak dla
wypetniacza zgodnie z pktem 5 PN-EN 13043 [49].peroja pytdw i wypetniacza
wapiennego powinna bytak dobrana, aby kategoria zawacioCaCQ w mieszance
pytow i wypetniacza wapiennego nie bytasia ni CCyo.

Skfadowanie kruszywa powinnogsodbywa& w warunkach zabezpieczaych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywemymn wymiarze lub pochodzeniu.
Podiaze skladowiska musi By rowne, utwardzone i odwodnione. Skfadowanie
wypetniacza powinno siodbywa w silosach wyposa@nych w uradzenia do aeracji.

2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d¢eprza asfaltowego i
kruszywa, gwarantagego odpowiedni przyczepné (adhez) lepiszcza do kruszywa i
odpornd¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wathlezy dobra i zastosowa
srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrepiszcze wark@ przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [37] wynos@anajmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamy
opakowaniach producenta.

2.6. Granulat asfaltowy
2.6.1.Wiasciwosci granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy powinien spetdisvymagania podane w tablicy 10.
Tablica 10. Wymagania dotygze granulatu asfaltowego

Wymagania Warstwa wiaca

Zawartg¢ mineratow obcych Kategoria R,

Wiasciwosci lepiszczg PIK | Kategoria %

odzyskanego w granu Wartas¢ srednia temperatury rgknienia nie mee by
lacie asfaltowyrfl wyzsza nk 70°C. Pojedyncze warlo temperatury
migknienia nie mog przekracz&77°C

Pen. | Kategoriaf

Wartcai¢ srednia nie mge by mniejsza ni 15x0,1 mm.
Pojedyncze wartei penetracji nie magby¢ mniejsze
niz 10 x 0,1 mm

Jednorodng? W tablicy 13

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w demnel asfaltowym wystarcza
oznaczenie temperatury ¢knienia PiK. Tylko w szczegollnych przypadkach bl
wykona oznaczenie penetracji. Oceny wdavosci lepiszcza naley dokon& wg pktu
4.2.2 normy PN-EN 13108-8 [52]

Zawartg¢ materiatdw obcych w granulacie asfaltowym, oznaezevg PN-EN
12697-42 [47], powinna spetdiavymagania podane w tablicy 11.

D
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Tablica 11. Zawart@ materiatdw obcych w granulacie asfaltowym

Materiaty obc® Kategoria
Grupa 1 Grupa 2 PM
[%(m/m)] [%o(m/m)]
<1 <0,1 PM/O,l
<5 <0,1 PM/O,l
>5 >0,1 PMec
a) materiaty obce grupy 1 i 2 zgodnie z pktem 4fdmny PN-EN 13108-8 [52]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowysnmae by wigkszy od
wymiaru D mieszanki mineralnej wchagej w sklad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do obliczania temperatury gknienia mieszaniny lepiszcza z granulatu
asfaltowego i dodanego asfaltu nglezgodnie z PN-EN 13108-1 [50], zeknik a,
pkt A.3, stosowanastpujace rownanie:

Thikmix = @ * Tpik1 +b - Tpikz

w ktérym:

Trikmix — temperatura raknienia mieszanki lepiszczy w mieszance minerakfaleowej z
dodatkiem granulatu asfaltowego, [°C],

Teiki — temperatura reknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfatjongCl,

Trikz — $rednia temperatura gknienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],

aib - udziat masowy: lepiszcza z granulatulasfego (a) i dodanego lepiszcza (b),
przy a+b=1

2.6.2.Jednorodng granulatu asfaltowego

Jednorodng granulatu asfaltowego powinnadgceniana na podstawie rogst
procentowego udziatu w granulacie: kruszywa grubégoszywa drobnego oraz pytow,
zawartdci lepiszcza oraz rozgiu wynikbw pomiarOéw temperatury gkinienia lepiszcza
odzyskanego z granulatu asfaltowego.

Wymagane jest podanie zmierzonej wgaetojednorodnéci rozstpu wynikow
bada witasciwosci przeprowadzonych na liczbie prébekprzy czymn powinno wynosi
co najmniej 5. Liczb probek oblicza si dziehc mag materiatu wy§ciowego podanego w
tonach [t], zaokgglajac w goe do petnej liczby.

Wymagania dotycge dopuszczalnego rogpti wynikbw bada granulatu
asfaltowego podano w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalny rozptwynikow badé wiasciwosci

Dopuszczalny rozgp wynikow
bada (T,o;) partii granulatu
Wiasciwosé asfaltowego do zastosowania|w
mieszance mineralno-
asfaltowej przeznaczonej do

warstwy whzacej
Temperatura meknienia lepiszcza odzyskanego, [°C] 8,0
Zawarta¢ lepiszcza, [Y%o(m/m)] 1,0
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Kruszywo o uziarnieniu po#ej 0,063 mm [%(m/m)] 6,0
Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m)] ,aAL6
Kruszywo o uziarnieniu powgj 2 mm [%(m/m)] 16,0

2.6.3.Deklarowanie wiéciwosci granulatu asfaltowego

W opisie granulatu asfaltowego producent powiniateklarowa:

— typ mieszanki lub mieszanek, z ktérych pochodanglat (np. AC 16 S, droga DK
10), nie dopuszcza esido stosowania granulatu, ktérego pochodzenianména
udokumentowai zadeklarowa,

— rodzaj kruszywa drednie uziarnienie,

— typ lepiszczasredna zawartd¢ lepiszcza krednia temperatgrmicknienia lepiszcza
odzyskanego,

— maksymala wielkos¢ kawatkow granulatu asfaltowego U GRA D/d.

Wiasciwosci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spétnvgymagania
okreslone dla kruszywa w danej mieszance mineralno-astaj.

Dopuszcza si deklarowanie wisciwosci kruszywa mineralnego w granulacie
asfaltowym na podstawie udokumentowanego Wuegzastosowania.

2.6.4.Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy mie by wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej, jeeli spetnione $ wymagania dotycice kacowego wyrobu — mieszanki
mineralno-asfaltowej z jego dodatkiem. Wytworniaeszanek mineralno-asfaltowych
powinna spetni@ warunki kontrolowanego, mechanicznego dozowaniangatu
asfaltowego podczas produkcji mieszanki minerasiatowe;.

Granulat dodawany na zimno wymagazszego podgrzewania kruszywa, zgodnie
z tablim 13. Jeeli granulat asfaltowy jest wilgotny to naje temperatuy kruszywa
jeszcze podni€ o korekt z tablicy 14. Pole szare w tablicy oznacza nigdam
wilgotnos¢ oraz duy spadek efektywri@i suszarki i otaczarki.

Tablica 13. Temperatura kruszywa w zaleci od ilosci zimnego i suchego granulatu
asfaltowego
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Nalezy oznaczy wilgotnos¢ granulatu asfaltowego i skorygosvaemperatuy
produkcji mma zgodnie z tablicl4 o tyle, aby nie zostala przekroczona dopusmezal
najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiornilagamynowym (roboczym) -
patrz pkt 2.3.

Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w Zzalesci od wilgotngci granulatu

asfaltowego
Udziat Wilgotnaos¢ granulatu asfaltowego [%]
granulatu 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
asfaltowegg o

M[%] Korekta temperatury °C
10 4 8 12 16 20 24
15 6 12 18 24 30 36
20 8 16 24 32 40 48
25 10 20 30 40 50 60
30 12 24 - - - -

Szare pola wskazayj dodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpieczey z
wzgledu na dae ilosci pary wodnej powstagej przy odparowaniu wody z wilgotnego
granulatu.

Dopuszcza si uzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,na zimno’beZ
wskpnego ogrzewania) w iéoi do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na
podstawie wykazania spetnienia wymagedanych powiej oraz spetniania wéaiwosci
mma.

Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego niezenobniat wiasciwosci mieszanek
mineralno-asfaltowych.

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z a@smivaniem granulatu nie
dopuszcza gistosowanigrodkow obnkajacych lepkd¢ asfaltu.
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2.7. Materiaty do uszczelnienia pejczean i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych, tj. atzy podhinych i poprzecznych
Zz tego samego materialu wykonywanego wngdn czasie oraz spoin stan@eaych
pofaczenia ranych materiatow lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi
w nawierzchni lubg ograniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jaksnay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsg asfaltoa wedtug PN-EN 13808 [63] lub inne lepiszcza wedhugm lub
aprobat technicznych.
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8gno
— nie mniej nk 10 mm przy grubg&i warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nk 15 mm przy grubdci warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach élikreych w aprobacie techniczne.
Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [22],
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [§B]etoch na goaco”.

2.8. Materiaty do zlhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaiaca z warstw
scieralms) naley stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [63] iTV8 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [72].

Emulsg asfaltows mazna skiadowa& w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniemdad. Nie nalgy nalewa emulsji
do opakowa i zbiornikéw zanieczyszczonych materialami mineyati.

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i
wiasciwosci dodatkow powinny by deklarowane. Naky uzywaé tylko materiatow
sktadowych o ustalonej przydation

Ustalenie przydatrigi powinno wynik& co najmniej jednego z napujacych
dokumentow:

- Normy Europejskiej,

- europejskiej aprobaty technicznej,

- specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzcmypozytywnych zastosowaniach
w nawierzchniach asfaltowych.

Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by
oparty na badaniach w pokeniu z dowodami w praktyce.

Zaleca si stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltoweydka obniajacego
temperatug produkciji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] e by stosowany dodatek asfaltu
naturalnego wg PN-EN 13108-4 [51], aatnik B.
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2.10. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe]

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie bada
prébek wykonanych zgodnie z nagn®N-EN 13108-20 [53] zatznik C oraz normami
powiazanymi.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna ago¢ lepiszcza podane sv
tablicy 15.

Prébki powinny spetniawymagania podane w tablicach 16, 17 i 18, wzakci
od kategorii ruchu jak i zawada asfaltu B, i temperatur zagszczania probek.

Tablica 15. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraawarté¢ lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy wiacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR7 [71]

Przesiew, [% (m/m)]

Wiasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90| 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4/0 10,0
ﬁ]all\‘/]\llﬂlacfl‘(]i) leplszcza Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 Bmin4,4

7 Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zateonej g:stoici mieszanki mineralnej 2,650 Mgimezeli
stosowana mieszanka mineralna maiggstasc (pg), to do wyznaczenia minimalnej zawatblepiszcza podan
2,650
wartcs¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnik? wedtug rownaniadd = ——
Pd

2.11. Wi&ciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania beton asfaltowego
do warstwy wiazacej i wyrownawczej

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanewstablicach 16,
171 18.

Tablica 16. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaimsicej
i wyréwnawczej, dla ruchu KR1 + KR2 [71]

Warunki
Wiadciwose zagszczania wg Metoda i W_arunkl ACIIW ACL6W
PN-EN badania
13108-20 [53]

Zawartég¢  wolnych| C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [36], Viin 3,0 Vinin 3.0
przestrzeni 2x50 uderze p. 4 Vinax 6,0 Vinax 6,0
Wolne przestrzenie | C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8[36], | VFBmines | VFBuinco
wypetnione 2x50 uderze p.5 VFBmnaxso | VFBmaxso
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lepiszczem | | | | |

Zawartg¢  wolnych
przestrzeni w mieszar
ce mineralnej

C.1.2,ubijanie,|  pN-EN 12697-8 [36], | |
2x50 uderze 0.5 [36] VMAnin1a | VMAin 14

PN-EN 12697-12 [38],
Odpornd¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C
dziatanie wody 2x35 uderzé | zjednym cyklem zamra ITSRy ITSRo

zania,? badanie w 25°C

a

) ujednolicora procedu¢ badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71] w
zahczniku 1.

Tablica 17. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaimsicej
i wyréwnawczej, dla ruchu KR3 + KR4 [71]

Warunki
Wiasciwosé zagszczania WI PN - Metoda i warunki badania ~ AC16W AC\;;/ZZ
13108-20 [53]
Zawartg¢ wolnych| C.1.3,ubijanie, Vimin40 | Vminao
przestrzeni 2x75 uderze | PN-EN12697-8[36], p. 4 Vmax7.0 | Vmax7.0
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B WTSr
Odporndc’ na } L w powietrzu [40], PN-EN WTSRr 0,15 0,15
deformacje trwat@® Wg OV‘F’,a”'e' 1310820, D.1.6,60°C, | PRDyr70 | PRDaR
9671100 10 000 cyKkli [53] 70
PN-EN 12697-12 [38],
Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z TS ITSR,
dziatanie wody 2x35 uderze jednym cyklem zamra- 0 0
zania, badanie w 25°

4 Grubdi¢ ptyty: AC16, AC22 60mm,
®  Ujednolicor, procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [71]

w zahczniku 1,
© Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przed forrapiem probek podano w
WT-2 2014 w zaczniku 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania ze spgiu dostosowanego do przigj metody robaot, jak:

a) wytwornia (otaczarla o mieszaniu cyklicznym lub gytym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzamaieszanek mineralno-
asfaltowych.

Wytwaornia powinna zapewfiwysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikéwzora
zachowanie wikxiwej temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki nerialno-

Budowa drogi gminnej Nr 110288L w miejscawbBronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski j.viabelskie



D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwgwda i wyrownawcza 172
wg WT-1i WT-2

asfaltowej. Na wytwdérni powinien funkcjonowacertyfikowany system zakladowej
kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21 [54].
WytwoOrnia powinna b§ wyposaona w termometry (uazizenia pomiarowe)
pozwalajce na cigle monitorowanie temperatury poszczegoélnych meitasi, na
roznych etapach przygotowywania materiatow, jak i ngeiu z mieszalnika,

b) uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaktadanej warstwy,

c) skrapiarka,

d) walce stalowe gtadkie,

e) lekka rozsypywarka kruszywa,

f) szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszee,

g) samochody samowytadowcze z przykryciem brezeyrtob termosami,

h) sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami wynikaymi z
ustawy o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznyet}, wprowadzajcej przepisy
konwencji ADR, w cysternach kolejowych lub samodhddizolowanych i zaopatrzonych
w urzadzenia umaeliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa maéna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé¢ w sposob chroacy go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzemwipen by przewaony w
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewomateriatdbw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenby przewaony dowolnymi
srodkami transportu z uwzglnieniem zaleae producenta. Opakowanie powinnocéby
zabezpieczone tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa m® by transportowana w zamkuych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniachwendinkiem,ze nie lzda korodowaty
pod wptywem emulsji i nie dmla powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny ¢by
wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywac do transportu opakowiaz metali lekkich
(moze zachodz wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozé na budow pojazdami
samowytadowczymi w zak@osci od posgpu robot. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinnacbyabezpieczona przed ostyggiem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolpy lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudesygmowinna zapewnéautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnigemnoikéw wywanych do
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transportu mieszanki powinny bgzyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywac
tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przyapieniem do robot Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AQLIAC16W, AC22W), wyniki bada
laboratoryjnych oraz probki materiatbw pobrane we@igci Inzyniera do wykonania
bada kontrolnych przez Zamawiggego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:

— zrodio wszystkich zastosowanych materiatow,

- proporcje wszystkich sktadnikow mieszanki minergine

— punkty graniczne uziarnienia,

— wyniki bada przeprowadzonych w celu oklenia wiaciwosci mieszanki i
poréwnanie ich z wymaganiami specyfikaciji,

— wyniki bada dotyczcych fizycznych wiéciwosci kruszywa,

- temperatus wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zag:szczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley
stosowa nastpujace temperatury mieszanki w zatesci stosowanego asfaltu:
— 35/50i50/70: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64 | MG 35/50-57/69: 140°C+5°C,
— PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna By zaprojektowana dla konkretnych  materiatéw,
zaakceptowanych przez zZyniera, do wbudowania i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatow.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczamaku wytworni lub od
Kilku producentow, to naky zapewnt zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz
spetnienie wymaganej dokumentacji projektowej.

Kazda zmiana sktadnikdw mieszanki w czasie trwaniadtoklymaga akceptacii
Inzyniera oraz opracowania howej recepty i jej zatdzenia.

Podczas ustalania skladu mieszanki Wykonawca pewinzadbé aby
projektowana recepta laboratoryjna opieratae shia prawidiowych i w pelni
reprezentatywnych probkach materiatdw, ktOrglab stosowane do wykonania robot.
Powinien take zapewni, aby mieszanka i jej poszczegOlne skladniki spéni
wymagania dotyce cech fizycznych i wytrzymatoiowych okrglonych w niniejszej
specyfikaciji.

Akceptacja recepty przez Ayniera mae nasipi¢c nha podstawie przedstawionych
przez Wykonawe bada typu i sprawozdania z proby technologicznej. Wypadku kiedy
Inzynier, w celu akceptacji recepty mieszanki minevedisfaltowej, zdecyduje i
wykona dodatkowo niezalae badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymagania

Inzyniera probki wszystkich sktadnikédw mieszanki.
Budowa drogi gminnej Nr 110288L w miejscawbBronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski j.viabelskie



D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwgwda i wyrownawcza 174
wg WT-1i WT-2

Zaakceptowana recepta stanowinwgpodstaw produkcji.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole
maszyn i urzdzex dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw z ora
przechowywania gotowej mieszanki).zymier dopyci do produkcji tylko otaczarki
posiadajce certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny z PN-EN 13108-
21 [54].

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe otaczarkach, w tym
takze wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regeq@bocza, a uradzenia do
dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury powity okresowo sprawdzane.
Kruszywo o r@gnym uziarnieniu lub pochodzeniu nayedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z uktadem termostatowania zapeweya) utrzymaniezadanej temperatury z
doktadndcia = 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkornmagazynowym
(roboczym) nie mie przekraczawartaci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperater wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna dywyzsza o wece] niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanégblicy 18. W tej tablicy najasza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowdpstarczonej na miejsce
wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeijto
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania doszamek mineralno-
asfaltowych, do ktérych jest dodawany dodatek wucebnizenia temperatury jej
wytwarzania i wbudowania lub gdy stosowane lepiszfaltowe zawiera takiodek.

Tablica 18. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [71]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 35/50 od 150 do 190
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 wg wskaza producenta
PMB 25/55-80 wg wskaza producenta
MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta
MG 35/50-57/69 wg wskaza producenta

Sposéb i czas mieszania skladnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny
zapewné rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfafow

Dodatki modyfikugace lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mog
by¢ dodawane w postaci statej lub cieklej. System d@aoa powinien zapewai
jednorodné¢ dozowania dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzangszance. Warunki
wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralnf@éswvej na gogco nie powinny
istotnie wptywa na skuteczni dziatania tych dodatkéw.
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Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwéyni, pod
warunkiem skoordynowania guzy sola deklarowanych przydat§o mieszanek (m.in.:
typ, rodzaj skfadnikow, wiaiwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzgic w ich
wiasciwosciach.

Produkcja powinna M@y tak zaplanowana, aby nie ddpié do zbyt ditugiego
przechowywania mieszanki w silosach; aglevykluczy¢ maozliwosé szkodliwych zmian.
Czas przechowywania — magazynowania mieszanki MpB@winien uwzgtdnia
moaozliwosci wytworni (sposob podgrzewania siloséw gotowegpsaanki MMA i rodzaj
izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas tramgpoa budow.

5.4. Przygotowanie podiea

Podiaze (podbudowa lub stara warstwgieralna) pod warsty wiazaca lub
wyréwnawca z betonu asfaltowego powinnodiya catej powierzchni:
— ustabilizowane i nime,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostataznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein,
— suche.

Wymagana rowng jest okrélona w rozporzdzeniu w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie [75].

Jezeli nierdbwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nalewyrowna podiaze.

Rz¢dne wysokéciowe podtaa oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub |
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Nieréwnaci podiaza (w tym powierzchri istniepcej warstwyscieralnej) naley
wyréwna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownaeyc

Wykonane w podizu taty z materialu o0 mniejszej sztywiod (np. taty z asfaltu
lanego w betonie asfaltowym) najeusura¢, a powstate w ten sposob ubytki wypéni
materiatem o wiciwosciach zblzonych do materialu podstawowego (np. wypéetni
betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podiza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeinc odpowiednim materiatem, np.
zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [66] lub-EN 14188-2 [67] albo innymi
materialami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazuacym zniszczenia w postaci siatkiegan zmeczeniowych lub
spekan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przecivkpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosynkety wedlug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobawany do
przeprowadzenia w obedstd Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodioi whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepW tym celu
nalezy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowg& mieszank. Do bada naleey pobr& mieszank wyprodukowan po
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ustabilizowaniu & pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszankinenalno-
asfaltowej w kilku otaczarkach préba powinna pyzeprowadzona na ka@ej wytworni.

Nie dopuszcza sioceniania dokiladrsoi pracy otaczarki oraz prawidiodm
skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. sgehearobu, z uwagi na mova
segregagj kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawcazyje takich materialdw, jakie cola
stosowane do wykonania wtawej mieszanki mineralno-asfaltowe.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowaniécibeve poszczegdlnych
materiatdw skltadowych mieszanki mineralno-asfalop@vinny by zgodne z iléciami
podanymi w przedimnej przez Wykonawci zatwierdzonej przez hyniera recepcie.
Sprawdzenie zawadoi asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstrakaj.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralne] wykensk poprzez analiz sitowa
kruszywa.

Do sprawdzenia skiadu granulometrycznego mieszamkieralnej i zawarti
asfaltu zaleca sipobra& probki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchamuigrodukciji.
Tolerancje zawart@i skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowe] wagm sktadu
zaprojektowanego, powinny byawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu 8i pracy otaczarki naky
zgromadzt w silosie lub zatadowana samochod. Probki do badeaalery pobierd ze
skrzyni samochodu zgodnie z mejaikreslona w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikow zimier podejmuje decyzjo wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Zaakceptowanie przez Ayniera wynikow bada prébek z probnego zarobu
stanowi podstawdo wykonania przez Wykonawodcinka probnego. Za zgodthzyniera
mozna pohczy¢ wykonanie proby technologicznej z wykonaniem oKaimprébnego. W
takim przypadku zalecaespobra& probki mieszanki mineralno-asfaltowej do badaa
rozécietacza, wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodniez Inzynierem, Wykonawca powinien
wykona: odcinek prébny co najmniej na trzy dni przed razgoiem robdét, w celu:

— sprawdzenia czyarty sprzt jest wigciwy,

— okr&lenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie gicibwvarstwy,

— okrglenia potrzebnej liczby prz& walcow dla uzyskania prawidtowego
zag;szczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca powinienzyt takich materiatdbw oraz spytu, jaki
stosowany &dzie do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien By zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna \8ineo najmniej 500 m a
dtugas¢ co najmniej 50 m i powinny ldytak dobrane, aby na jego podstawiezhwea byta
ocena prawidtowsci wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Gruba¢ ukladanej warstwy powinna byzgodna z grubiwia podam w
dokumentaciji projektowe. Ik¢ prébek (rdzeni) pobrana z odcinka prébnego posvioy
uzgodniona z liaynierem i oceniona pod wzglem zgodngéci z wymaganiami niniejszej
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specyfikacji. Nalgy pobr& minimum w dwoch przekrojach poprzecznych po dwigbgi
(rdzenie).

Dopuszcza 8i aby za zgodl Inzyniera, odcinek probny zlokalizowany byt wagu
zasadniczych prac nawierzchniowychghypgh danym kontraktem.

Wykonawca mee przysipic do realizacji robot po zaakceptowaniu przez
Inzyniera technologii wbudowania oraz wynikéw z odeinkébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwald nawierzchni jest uzateione od zapewnienia
pofaczenia mgdzy warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu ebenia nawierzchni
ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu g®gzenie pajczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczeniee@ wnikaniem i zaleganiem
wody migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podid (np. podbudowa asfaltowa), przed Zzgoiem
warstwy whzace] z betonu asfaltowego powinno ¢bywykonane w iléci podanej w
przeliczeniu na pozostale lepiszcze, tj. 0,3 k@B, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowar polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowakzi
mieszanki; jéli mieszanka ma wksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢
wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po idaiu warstwyscieralnej uszczelni
Ja.

Skrapianie podtza naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania,
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszeia skrapianie ¢czne lang w
miejscach trudno doginych (np.scieki uliczne) oraz przy ugdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lub 4 ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez
zmiarg organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtqoowinno by skropione 0,5 h
przed uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odpargavavody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podtau przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 15.7.

Temperatura podi@ pod rozktadanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljowewinien by zgodny z
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowyw& w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Nie wolno wbudow§whetonu asfaltowego, gdy na
podtazu tworzy s¢ zamkngty film wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna I8ynizsza od temperatury
podanej w tablicy 19. Temperatura otoczeniazenbyt nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podia i obramowania (np. promienniki podczerwieni, adzenia
mikrofalowe). Temperatura powietrza powinn& loyierzona co najmniej 3 razy dziennie:
przed przysipieniem do robdt oraz podczas ich wykonywania wes&ch réwnomiernie
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roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej #ziedboczej. Nie dopuszczagsi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopajczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni naledazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed
sezonem zimowym, aby zapewrszczelné¢ nawierzchni i jej odporng na dziatanie
wody i mrozu. Jeeli w wyjatkowym przypadku zachodzi konieczadopozostawienia na
zime¢ warstwy wazacej lub wyrownawczej, to natg ja powierzchniowo uszczelhiw celu
zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem wodypzmri ewentualniesrodkéw
odladzagcych.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfatbwyz dodatkiem
obnizajacym temperatwr mieszania i wbudowania, nale indywidualnie okréli¢
wymagane warunki otoczenia.

Tablica 19. Minimalna temperatura otoczenia na Wwgéd 2 m podczas wykonywania
warstwy wazacej lub wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét w czasie 24 h przed w czasie
przystpieniem robot
do robot
Warstwa wazaca +5 +5
Warstwa wyréwnawcza +5 +5

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladask
wyposaom w ukiad automatycznego sterowania grddbowarstwy i utrzymywania
niwelety zgodnie z dokumentacprojektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu
dopuszcza giwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nglstosowd walce drogowe stalowe
gtadkie z maliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pohczenia technologiczne
5.9.1.Wymagania ogolne

Pokczenia technologiczne nalewykonywa jako:

— Zlacza podiane i poprzeczne (pgdzenia tego samego materiatu wykonywanego w
réznym czasie),

— spoiny (padczenia ranych materiatdw oraz warstwy asfaltowej z ggzeniami
obcymi w nawierzchni lubajograniczagcymi).

Pokczenia technologiczne powinnydjednorodne i szczelne.

Ztacza podienego nie mgna umiejscawia w sladach kot Nalgy unika
umiejscawiania zkzy w obszarze poziomego oznakowania jezdnacz& podhine
migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesuwa wzgledem siebie co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdiliacza poprzeczne ruzy
dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warsechnologicznych naky
przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku paahan do osi jezdni.
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Pokczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdiogows powinno by wykonane
w strefie plyty przejciowej. Pohczenie warstwscieralnej i whzacej powinno by
przesungte o co najmniej 0,5 m. Krawlzie poprzeczneatzonych warstw vaizacej i
scieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdckite pifa.

5.9.2.Ztacza
5.9.2.1. Technologia rozktadania ,goe przy gogcym”

Do tej metody naley uzywaé rozktadarek pracagych obok siebie. Wydajsoi
wstepnego zagszczania stotami rozktadarek muaday¢ do siebie dopasowane. Prag
technologia rob6t powinna zapewrprawidtowe i szczelne pgizenia uktadanych paséw
warstwy technologicznej. Warunek ten ima zapewrd przez zminimalizowanie
odlegtaci miedzy rozktadarkami tak, aby odlegéomicdzy uktadanymi pasami nie byta
wigksza ni dlugas¢ rozkiadarki oraz druga w kolejpa rozkladarka nadktadata
mieszank na pierwszy pas.

5.9.2.2. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Woczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinmaie¢ wyprofilowars
krawedz rownomiernie zagszczon, bez gknigé. Krawedz ta nie mae by pionowa lecz
powinna by skaéna. Mazna to uzyské przez odgicie waskiego pasa wzdiikrawedzi
cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wracej naley nanigé¢ materiat do ziczy wg pktu 2.5,
w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grumo warstwy na 1 metr bigcy krawedzi.

Na krawedz pasa warstw wzacej nie naley nanost lepiszczy aywanych do
pofaczenia mgdzywarstwowego wg pktu 2.6.

5.9.2.3. Zakaczenie dziatki roboczej

W przypadku wysipienia przerw w ukitadania pasa warstwy technologena
czas, po ktérym temperatura mieszanki mineralnakastej obniy sie poza dopuszczain
granic;, przed przysipieniem do uteenia kolejnego pasa warstwy nateusurné utozony
wczesniej pas o diugéi do 3 m. Naley usura¢ fragment pasa na catej jego greétioNa
tak powstad krawedz nalezy nanigé lepiszcze lub inny materiat wg pktu 2.5, wsitoco
najmniej 50 g na 1 cm grubm warstwy na 1 metr bimcy krawedzi.

5.9.3.Spoiny

Spoiny naley wykonywa w wypadku padczen warstwy wazacej z uradzeniami
w nawierzchni lubg ograniczajcymi.

Spoiny naley wykonywa& z materiatdw termoplastycznych 4(pay, pasty)
zgodnych z pkt-m 2.6.

5.10. Krawedzie

W wypadku warstw nawierzchni bez wtdzer ograniczajcych (np. krawznikéw)
krawedziom naley nad@& spadki o nachyleniu nie gkszym ni 2:1, a za pomac
odpowiednich srodkéw technicznych wykora krawedzie w linii prostej i docisgt
réownomiernie na catej diugoi.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnyathyleniu jezdni nahy
uszczelnt krawedz potazona wyzej, a w strefie zmiany przechyiki obie kredzie. W tym
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celu boczn powierzchni krawedzi nalery poknyg gormcym lepiszczem w ilizi 4,0 kg/nf.
Lepiszcze powinno k& naniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie ulegty
zabrudzeniu. Niej potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna
pozosté nieuszczelniona.

Dopuszcza si jednoczesne uszczelnianie krgmi kolejnych warstw, peeli
warstwy byly ul@one jedna po drugiej, a kradzie byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem. i krawedz potozona wyej jest uszczelniana warstwowo, to
przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy nale uszczelni na szerokéci co
najmniej 10 cm.

W wypadku nakladania warstwy na nawierzehpizeznaczon do ruchu naley
odpowiednio uksztattowakrawedz naktadanej warstwyaézacej ja z nizsza warstwg, aby
ztagodzé wjazd z niszej warstwy na wyszy. W tym celu nalgy:

— sfrezowa klin nizszej warstwy na gbokasci od 0 do grubgci naktadanej warstwy
oraz na dtuggci rownej co najmniej 125 krotdoi grubdci naktadanej warstwy,

— przygotowad podtaze zgodnie z pktem 5.4 5.7,

— utazy¢ naktadan warstwg o statej grubgci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Dokumenty i wyniki bad@amateriatow

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o ozrehkiowmaterialu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, -certyfikat zgodwq deklaragg zgodndci, aprobat
techniczia, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtow i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania
robot, okrélone przez layniera.

W przypadku zmiany rodzaju i wdeiwosci materiatdbw budowlanych néadg
ponownie wykazaich przydatné¢ do przewidywanego celu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawia Agnierowi do
akceptaciji.

6.2.2.Badanie typu

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym z zynierem,
Wykonawca przedstawi do akceptacji badania typusmaieek mineralno-asfaltowych
wraz z wymaganymi w normie PN-EN 13108-20 [53Jazahikami, w celu zatwierdzenia
do stosowania. W przypadku zaistnienia podanychizgpnsytuacji wymagagych
powtdrzenia badania typu najgje ponownie wykonai przedstawd do akceptacji.

Badanie typu powinno zawiera
a) informacje ogolne:

— nhazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
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dat wydania,

poszczegodlnych wiaiwosci,

b)

informacje o sktadnikach:

nazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltosy
okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jeskélrowana zgodni,
zestawienie metod przygotowania probek oraz meitosvarunkéw badania

— kazdy wymiar kruszywazrédto i rodzaj,

lepiszcze: typ i rodzaj,
wypetniaczzrodio i rodzaj,
dodatki:zrodto i rodzaj,
wszystkie sktadniki: wyniki badezgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 20.

Tablica 20. Rodzaj i liczba batlaktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktadnik Widciwosé Metoda badania Liczba
bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [49]) | Gestas¢ PN-EN 1097-6 [15] 1 na frakgj
Lepiszcze Penetracja lub tem-PN-EN 1426 [19] lub 1
(PN-EN 12591 [22]| peratura miknienia | PN-EN 1427 [20]
PN-EN13924-2 [64],] Nawrdt spezysty’ | PN-EN 13398 [57] 1
PN-EN 14023 [65])
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [11] 1
(PN-EN 13043 [49]) | Gestas¢ PN-EN 1097-7 [16] 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowy | Uziarnienie PN-EN 12697-2 [31] 1
Zawarta¢ lepiszcza | PN-EN 12697-1 [29] 1
Penetracja PN-EN 12697-3 [32] lul 1
odzyskanego PN-EN 12697-4 [33] oraz
lepiszcza PN-EN 1426 [19]
Temperatura PN-EN 12697-3 [32] lul 1
migknienia lepiszcza PN-EN 12697-4 [33] oraz
PN-EN 1427 [20]
gestaié PN-EN 12697-5 [34] 1

*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [65]

**) sprawdzane wiéciwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy

matym procentowym dodatku stosuje siinimum wymaga.

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;j:

wyjsciowy sktad (w wypadku walidacji produkciji),

wyniki bad& zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 21.

Tablica 21. Rodzaj i liczba batlanieszanki mineralno-asfaltowe;j

sktad mieszaki podany jako eijowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub

Whiasciwosé

Metoda badania

Liczba bafle
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PN-EN 12697-1[29]

Zawarta¢ lepiszcza (obowazkowa) PN-EN 12697-39 [45] 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 [31] 1
Zawartg¢ wolnych przestrzenitznie PN-EN 12697-8 [36]
z VFB i VMA przy wymagane| Gegstas¢ objetosciowa wg PN-
zawartgci wolnych przestrzeni EN 12697-6 [35], metoda B, w
Va7 % (obowazkowa) stanie nasyconym powierzch- 1
niowo suchym.
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5
[34], metoda A, w wodzie
Wrazliwos¢ na  dziatanie  wody PN-EN 12697-12 [38] 1

(powigzana funkcjonalnie)

Odporng¢ na deformacje trwale
(powiazana funkcjonalnie); dotyczy

betonu asfaltowego zaprojektowaneggo w powietrzu, 1
do maksymalnego ohgienia osi| przy wymaganej temperaturz
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22 [40],
malty aparat, metoda B,

D

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1

Zme;czenie .(funkcjonalna) do nawi_erz- PN-EN 12697-24 [41],

chni zaprojektowanych wg kryterium : 1
o zahkcznik D

opartym na czteropunktowym zginanju

Odpo_rncéc na paliwo (powizana PN-EN 12697-43 [48] 1

funkcjonalnie)

Odpornd¢ na srodki odladzajce PN-EN 12697-41 [46] 1

(powigzana funkcjonalnie)

Badanie typu nalgy przeprowadzi zgodnie z PN-EN 13108-20 [53] przy

pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfalbbwdo obrotu i powinno gy
powtdrzone w wypadku:

uptywu trzech lat,
zmiany ztaa kruszywa,
zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowanoPN-EN 13043 [49], jednej z
nastpujacych wiaciwosci: ksztattu, udziatlu ziaren e¢&iowo przekruszonych,
odporndci na rozdrabnianie, odporém na scieranie lub kanciasfoi kruszywa
drobnego,
zmiany gstaici ziaren grednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/nd,
zmiany rodzaju lepiszcza,
zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
Dopuszcza si zastosowanie podgja grupowego w zakresie badania typu.

Oznacza toze w wypadku, gdy nagpita zmiana skladu mieszanki mineralno- asfaltowej
istniejp uzasadnione przestankie dana wiéciwos¢é nie ulegnie pogorszeniu oraz przy
zachowaniu tej samej wymaganej kategorii sedaosci, to nie jest konieczne badanie tej
wiasciwosci w ramach badania typu.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawogyniera)
— dodatkowe,
— arbitraowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1.Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerasfatowe;j

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanknemslno—asfaltowej
powinny by wykonywane w ramach zaktadowej kontroli produkegodnie z norm PN-
EN 13108-21 [54].

Zakres badaWykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produlaipejmuje:

— badania materiatbw wsadowych do mieszanki minerakfaltowej (asfaltow,
kruszyw wypetniacza i dodatkow),
— badanie sktadu i wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarOw w czasie wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej powinno bygodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowsgdania gotowej warstwy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw
celem sprawdzenia, czy jako materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiat@o uszczelnig itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, qgoaienia itp.) spetniajwymagania okrdone
w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z
niezkedng starannécia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé w
protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny naley niezwiocznie usug.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie.
Inzynier maze zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie
zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.5.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowgpdczas wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [39]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilgci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodim powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania patczen technologicznych.
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6.5. Badania kontrolne Zamawiajcego

Badania kontrolne asbadaniami layniera, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich skfadnikéw,
lepiszczy i materiatdbw do uszczelniép.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, paiczenia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych
bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem biada miejscu budowy
zajmuje st¢ Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pgipowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny. Wykonawca nie pobiera i pakowa probki do bada kontrolnych. Do wystania
probek i przeprowadzenia bad&ontrolnych jest upowaiony tylko Zamawiajcy lub
uznana przez niego placowka badawcza. Zamaeyiagdecyduje o wyborze takiej
placéwki.

Rodzaj i zakres bad&ontrolnych Zamawiagego mieszanki mineralno-asfaltowej
I wykonanej warstwy jest nagtujacy:

- badania materiatbw wsadowych do mieszanki minerabfaltowe] (asfaltow,
kruszyw, wypetniacza i dodatkéw).

Mieszanka mineralno-asfaltov#a

- uziarnienie,

- zawartd@c¢ lepiszcza,

- temperatura ngknienia odzyskanego lepiszcza,

- Qestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahey-asfaltowej:

- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypdobbada,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnaltasiej.

Wykonana warstwa:

- wskanik zag:szczenia

- gruba¢ warstwy lub ilg¢ zuzytego materiatu,

- réwnagi¢ podiuzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawart@¢ wolnych przestrzeni,

- ziacza technologiczne,

- szeroka&¢ warstwy,

- rzedne wysokéciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy.

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.5.1.Badanie materiatdw wsadowych

Wiasciwosci materiatdw wsadowych nadg ocenig& na podstawie badgobranych
prébek w miejscu produkcji mieszanki mineralnoadtsfve].

Do oceny jakéci materiatbw wsadowych mieszanki mineralno-astedip za
zgodh nadzoru i Zamawiagego mog postwyé wyniki bada wykonanych w ramach
zaktadowej kontroli produkciji.

6.5.1.1.Kruszywa i wypetniacz
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Z kruszywa nalgy pobra i zbada srednie prébki. Wielké¢ pobranejsredniej
probki nie mae by mniejsza ni:

- wypetniacz 2 kg,
— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
— kruszywa o uziarnieniu povigj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetdisvymagania podane w pkcie 2.3.
6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalgy pobra problke sredni skladajca st z 3 probek cgciowych po
2 kg. Z tego jedsp probke czesciowa nalezy podd& badaniom. Ponadto nale zbada
kolejna probke, jezeli wyglad zewrtrzny (jednolité¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)
moze budzé obawy.

Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.

6.5.1.3. Materiaty do uszczelniania paten

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych maleobr& préobki srednie
sktadajce st z 3 probek oxciowych po 2 kg. Z tego jednproblke czesciowa nalezy
podd& badaniom. Ponadto nale pobra& i zbad& kolejma préble, jezeli zewretrzny
wyglad (jednolita¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materiaty do uszczelniania pmizer powinny spetni@ wymagania podane w pkcie
2.6.

6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenid na podstawie badapobranych prébek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowanienbu@owanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyitkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowe;j.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodnadzoru i
Zamawiajcego mog postuzy¢é wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli
produkciji.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsige
wartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwlylia s¢: rozrzut wysgpujacy przy
pobieraniu probek, dokladéd® metod bada oraz odsipstwa uwarunkowane metpd
pracy.

Wiasciwosci materiatbw budowlanych nate okreslaé dla kadej warstwy
technologicznej, a metody badpowinny by zgodne z wymaganiami podanymi pos)j
chybaze ST lub dokumentacja projektowa padiajaczej.

6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z kmej mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek
podanych w tablicy 22, w zaleosci od liczby wynikow bada z danego odcinka budowy.
Wyniki bada nie uwzgtdniaja bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 22. Dopuszczalne odchyitki dotyce pojedynczego wyniku badaniaredniej
arytmetycznej wynikoéw badezawartdci kruszywa
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Kruszywo o wymiarze Liczba wynikéw bada

1 2 | od3do4od5do8od9do19 >20
< 0,063 mm [%(m/m) -
mieszanki gruboziarniste 4,0 | 3,6 3,2 +2,9 +2,4 +2,(
< 0,063 mm [%(m/m) -
mieszanki drobnoziarniste 3,0 | £2,7 +2,4 2,1 +1,8 1,3
< 0,125 mm, [%(m/m)] -
mieszanki gruboziarniste 5,0 | +4.4 3,9 +3,4 2,7 +2,(
<0,125 mm, [%(m/m)] -
mieszanki drobnoziarniste +4,0 | £3,6 3,3 +2,9 2,5 +2,(
Od 0,063 mm do 2 mm +8 16,1 15,0 14,1 13,3 13,0
>2mm 8 | 16,1 15,0 4,1 3,3 3,0
Ziarna grube -8 | -6,7 -5,8 -5,1 -4,4 +4.0
(mieszanki drobnoziarniste) +5 | +4,7 +4.5 +4,3 +4,1 —
Ziarna grube 9 | -7,6 -6,8 -6,1 -5,5 +5 0
(mieszanki gruboziarniste) +5,0| +5,0/ +5,0 +5,0 +5,0 T

6.5.2.2. Zawart& lepiszcza

Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza z z#aj probki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie nie odbiegd od wartdci projektowanej, z uwzgtnieniem
podanych dopuszczalnych odchytek, w zat8ci od liczby wynikébw bada z danego
odcinka budowy (tablica 23). Do wynikéw badaie zalicza s bada kontrolnych
dodatkowych.

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyrbadania kredniej arytmetycznej
wynikow bada zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego [%o(m/m)]

Rodzaj Liczba wynikéw bada

)
mieszanki 1 2 Od3do4 0d5do&| Od9do1¥ >20
Mieszanki | g5 | 40855 | +0,50 +0.40 40,35 +0.30
gruboziarniste
Mieszanki | 45 | 4045 +0,40 +0,40 +0,35 40,30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszczaigsmaksymalnie jeden wynik, sf@dd wynikow bada
wzietych do obliczeniasredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jestekgiza oq
dopuszczalnej odchyiki dotyazej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekra
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego wynikddnia

6.5.2.3. Temperatura gknienia lepiszcza

Temperatura neknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) ksteahowanego
Zz mieszanki mineralno-asfaltowe] nie powinna preoekyg wartasci dopuszczalnych
podanych w tablicy 24.

Tablica 24. Najwysza temperatura ®knienia wyekstrahowanego asfaltu lub

polimeroasfaltu drogowego
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Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura¢knienia
°C
50/70 63
35/50 66
PMB-25/55-60 78
PMB 25/55-80 Wg wskazgproducenta
MG 35/50-57/69 Wg wskaagproducenta
MG 50/70-54/64 Wg wskaagproducenta

6.5.2.4. Gstaé¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejnmzeszanki
mineralno-asfaltowej lub wyjkowo powtornie rozgrzanej prébki pobranej z nawdédni
nie maze wykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.10 o gdej niz 1,5% (v/v).

6.5.3.Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mafrer-asfaltowe]

Temperatura powietrza powinnacbmierzona przed i w czasie robét; nie powinna
by¢ mniejsza nt podano w tablicy 20.

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowpgidczas wykonywania
nawierzchni polega na kilkakrotnym zanurzeniu tematru w mieszance znajdopj st
w zasobniku rogcietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nalesprawdzéa
temperatuf mieszanki za stotem réa@etacza w przypadku diszego postoju
spowodowanego przeawv dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytmodezeli
temperatura za stolem po zakaeniu postoju dzie zbyt niska do uzyskania
odpowiedniego zagzczenia, to naky wykona zakaczenie dziatki roboczej i rozposz
proces ukfadania jak dla nowej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltonagzy wykona zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12697-13 [39].

Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunk
do zasobnika rdzietacza oraz poroéwnaniu z normalnym wagtgm z uwzgidnieniem
uziarnienia, jednorodroi mieszanki, prawidtowaei pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.5.4.Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawarfd wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyane wskanikiem zagszczenia oraz
zawartdcia wolnych przestrzeni nie me przekroczy wartaci dopuszczalnych
podanych w tablicy 25. Dotyczy to #@ego pojedynczego oznaczenia danefeneosci.

Okreslenie gstdsci objetosciowe] naley wykonywa& wediug PN-EN 12697-6
[35].

Tablica 25. Wiaciwosci warstwy AC

Wskaznik Zawartg¢ wolnych

Warstwa Typ i wymiar mieszanki zag:szczenia przestrze.nl w
[%] warstwie
[%6(v/V)]
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Wiazaca AC 11 W, KR1-KR2 > 08 2,0+6,0
AC 16 W, KR1-KR2 > 08 2,0+6,0
AC 16 W, KR3-KR7 > 08 3,0+7,0
AC 22 W, KR3-KR7 > 098 3,0+7,0

Wskaznik zag:szczenia i zawarfo wolnych przestrzeni natg bad& dla kadej
warstwy i na kade rozpoczte 400 mMi nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
probek mae zosta zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawierzchnie
mostowe).

6.5.4.2. Grub& warstwy

Gruba¢ warstwy w tym rownig przy krawedziach powinna hy zgodna z grubiwia
projektows, z tolerangg + 10 %.

Grubag¢ wykonanej warstwy 1 prébka z 2dego pasa na powierzchni 206 mub wg
wskaza Inzyniera w dowolnym punkcie (miejscu)

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni riglebadd nie rzadziej i co 20 m oraz w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektows, z toleranci
+ 0,5%.

6.5.4.4. ROwn&: podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podtwznej warstwy wazacej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych oraz placow i parkingbw nglestosowda metod pomiaru cigtego
réwnowana uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (wejscach niedogpnych
dla planografu pomiar agty z uzyciem faty 4-metrowej i klina). Zasady wyznaczaoiaz
dopuszczalne odbiorcze waitd odchylér rownasci podiwnej warstwy okrdono w
rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych jakim powimdpowiada drogi i ich
usytuowanie [75].

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitaskoraz
placéw i parkingbw naley stosowa metod pomiaru profilometrycznego rownowa
uzyciu taty o dlugéci 2 m i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia row§wm w
przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi.

W miejscach niedogbnych dla profilografu pomiar réwlo poprzecznej warstw
nawierzchni naley wykona& z uzyciem faty i klina. Dlugé¢ taty w pomiarze rowrkei
poprzecznej powinien wynd@sP m. Pomiar powinien ldywykonany nie rzadziej nico 5
m.

Zasady wyznaczaniu odchylenia oraz waitadopuszczalne odchylerowndasci
poprzecznej przy odbiorze warstwy oiomo w rozporadzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie [75].

6.5.4.5. Zcza technologiczne
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Ztacza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bgwne i
Zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub popsadle do osi drogi. Przylegap
warstwy powinny b§ w jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerok&d warstwy

Szerokdg¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#lej jezdni powinna kiyzgodna z
dokumentagj projektows, z toleranci w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeboko
warstwy whazace] powinna by odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadilla
warstwy scieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukwe] krawedzi szeroké¢ nalery
mierzy¢ w srodku linii skosu.

6.5.4.7. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i
krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z dopuszczaltolerancy
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych poidwarnie mae przekracza
przedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.4.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, p@vinno réni¢ si¢ od
dokumentaciji projektowej 0 wiej niz + 5 cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjdnorodny,
bez sgkan, deformacji, plam i wykrusze

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania,ze jeden z wynikow bada kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wgkea ma prawozadat
przeprowadzenia bafl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduj wspolnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkdw e%ciowych ocenianego odcinka budowy. zdé odcinek
czesciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien¢bmniejszy ni 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkowegzowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawcponosi
Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitraowe s powtorzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigj
uzasadnione gtpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie witasnych
bada).

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée
laboratorium, ktore nie wykonywato badkontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktorej niekorz§ przemawia wynik badania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovs jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogoélne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgsi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robat,
- oczyszczenie i skropienie podag
- dostarczenie materiatoéw i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzear obcych i
kraweznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprau.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktérea potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore § niezlgdne do wykonania robo6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezayjytgczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gasne z badaniami materiatdw
wystepujacych w niniejszej OST)

2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PN-EN 196-2

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

Wymagania ogolne

Metody badania cementu -¢€z2: Analiza chemiczna
cementu

Wapno budowlane —& 2: Metody bada

Badania podstawowych vdiavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $gtaosci kruszyw — Czsé 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Czs¢ 3:
Oznaczanie ksztaltu ziarn za pora@eskanika ptaskeci

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wsgkik ksztattu

Badania geometrycznych $glaosci  kruszyw  —
Oznaczanie procentowej zawaxtpbziarn o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kyusz
grubych

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Cgs¢ 6:
Ocena wiaciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszyw

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Czs¢ 9:
Ocena zawartwi drobnych czstek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznych deteavosci kruszyw — Cgs¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych cgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychsemaosci kruszyw
— Metody oznaczania odporwd na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw

— Cz$¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,

zag;szczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychsemgosci kruszyw
— Czs$¢ 5: Oznaczanie zawatid wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw
—Cz4¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw
— C=z$¢ 7: Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1744-1

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12595

PN-EN 12596

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

piknometryczna

Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych - && 1:
Oznaczanie mrozoodporw

Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych —¢&& 3. Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejggbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceamenetracji igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceanemperatury
migknienia — Metoda Piécien i Kula

Badania chemicznych wdiavosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagarmla asfaltow
drogowych

Asfalty i  produkty asfaltowe —  Oznadean
rozpuszczaln<i

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeatemperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznagza lepkdci
kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznagza lepkdci
dynamicznej metadprazniowej kapilary

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrewe zawartéci
parafiny — Czgs¢ 1: Metoda destylacji

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrewe odpornéci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —¢fz 1:
Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrewe odpornéci na
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —e¢fiz 3:
Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o - Czsé¢ 1. Zawartdc
lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro - Czs$¢ 2: Oznaczanie
sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo - Czs¢ 3: Odzyskiwanie
asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro - Czs¢ 4: Odzyskiwanie
asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek
mineralno-asfaltowych na gao - Czs$¢ 5: Oznaczanie
gestasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 6: Oznaczanie
gestasci  objetosciowe] probek mieszanki mineralno-
asfaltowe]

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs$¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Czs¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa ponedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 12: Okrélanie
wrazliwosci probek asfaltowych na wed

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@mo — Czs$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs&¢ 22:
Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o - Cz$¢ 24: Odpornéé na
Zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na garo - Czs$¢ 26: Sztywnéc¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs$¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro - Czs¢ 39: Oznaczanie
zawartdci lepiszcza metadspalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ga@o - Cz$¢ 41: Odpornéé na
ptyny zapobiegaje oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro - Czs¢ 42: Zawartéc
czgsci obcych w destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggio - Czs$¢ 43: Odporné na
paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipazchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Czs¢ 1.
Beton asfaltowy
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51. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyarag - Czs¢ 4:
Mieszanka HRA

52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wyarag - Czs$¢ 8:
Destrukt asfaltowy

53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Czs¢ 20:
Badanie typu

54. PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania -¢€&z21:

13108-21 Zaktadowa kontrola produkciji
55. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do

mieszanek bitumicznych — &£ 1. Badanie meted
pierscienia delta i kuli

56. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do
mieszanek bitumicznych — & 2: Liczba bitumiczna

57. PN-EN 13398 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznagzanawrotu
sprzystego asfaltow modyfikowanych

58. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzastabilngci
podczas magazynowania asfaltow modyfikowanych

59. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezawiaciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoakzchgania

60. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezakohezji
lepiszczy asfaltowych metadestu wahadtowego

61. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznataity rozcagania
asfaltow modyfikowanych — Metoda z duktylometrem

62. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaeza energii
odksztatcenia

63. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikaciji
kationowych emulsji asfaltowych

64. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zashkldsyfikacji asfaltow

drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe

wielorodzajowe
64a. PN-EN 13924-2: Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikaagifaltow
2014-04/Ap1:2014- drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe

07 wielorodzajowe — Poprawka do Polskiej Normy
65. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassylgcyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
65a. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikagfaltow
14023:2011/Apl:  modyfikowanych polimerami — Poprawka do Polskiej
2014-04 Normy
66. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe Czs$¢ 1.
Wymagania wobec zalew drogowych naagor
67. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe Czs$¢ 2:
Wymagania wobec zalew drogowych na zimno
68. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempmgrataptonu i

palenia — Pomiar metadtwartego tygla Clevelanda
69. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu ierpal — Metoda
otwartego tygla Clevelanda
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10.3. Wymagania techniczne i katalogi

70.

71.

72.

73.

10.4.
74.

75.

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mnaime-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalena drogach krajowych. Zasdzenie nr 46 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wézia 2014 r.

WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zgizenie nr 47 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wizea 2014 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulgefaltowe na drogach
publicznych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych. Zatznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyohutostrad z dnia 16
czerwca 2014 r.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewormgalvym towaréw niebezpiecznych
(Dz.U. nr 227, poz. 1367 z pdiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsrla drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 zp@jszymi zmianami)
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