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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.02.00
NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE.

WYMAGANIA OGOLNE

Numer CPV-45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsfwymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zawianych z wykonywaniem nawierzchni twardych nie
ulepszonych przy budowie drogi gminnej Nr 118128 miejscowdci Bronistawka od km
0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiecwit zamojski , woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy realizacji rob6t wymienych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych
z wykonaniem nawierzchni twardych nie ulepszonyay pbudowie drogi gminnej Nr 110288L w
miejscowdci Bronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiecwit zamojski , woj. lubelskie

D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nie ulepszona - nawierzchrepnziystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, die nieréwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i halas.

1.4.2.Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktorej viawsscieralna wykonana jest z ttucznia beztia lepiszcza
czy spoiwa.

1.4.3.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej waesscieralna wykonana jest z brukowca.
1.4.4.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycxce robét

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pude ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni tiyeh nieulepszonych powinien spethisymagania PN-
B-11113 dlagat. 1 lub 2.

2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni redy¢ studzienna lub
z wodocagow, bez specjalnych wymaga
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonyalety stosowa sprzt okreslony w ST D-05.02.01
,Nawierzchnia ttuczniowa” lub ST D-05.02.02 ,Nawzehnia brukowcowa”.

4. TRANSPORT
4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatow kamiennych

Materiaty kamienne mima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadéeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgocenienddéas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa dropreed rozpyleniem.
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Sposob zatadunku i roztadunkwdkow transportowych natg dostosowé do wytrzymaldci kamienia, aby
nie dopuyci¢ do obttukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtga

Podiaze gruntowe pod nawierzchnpowinno spetni@wymagania okrdone
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podi@”.

Jezeli podtaze ulepszone pod nawierzchnivykonane z materiatéw zwdaanych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byne usunite wedtug zasad akceptowanych przeziera.

Nawierzchnia powinna Bywytyczona w sposéb unilbwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektow lub wedtug zaleaelInzyniera, z tolerancjami okéonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny spos6b zaakceptowany przezyimera.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny byvieksze ni co 10 m, co umdiwi prawidtowe
nachgniecie sznurkéw lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotyexce wykonania nawierzchni podano w ST D-05.02.01wNezchnia ttuczniowa” lub D-
05.02.02 ,Nawierzchnia brukowcowa”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblplt 6 oraz w ST D-
05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa” lub D-05.02.09awierzchnia brukowcowa”.

6.2. Wymagania dotycgce cech geometrycznych nawierzchni
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w dotyczcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2.R6wna¢ nawierzchni
Nierowngci podiuzne nawierzchni naky mierzy¢ 4-metrove tata, zgodnie z nori

BN-68/8931-04.

Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrovy tata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 .

Nieréwndgici nawierzchni nie powinny przekra&za5 mm dla nawierzchni tluczniowej i 20 mm dla
nawierzchni brukowcowe;j.

6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z
tolerancj + 0,5%.
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Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

L Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiaréw bada i pomiaréw
1 [ Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Réwnda¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rébwnda¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Radne wysokeciowe co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelgty
6 | Uksztattowanie osi w planit co 100 m
7 | Gruba¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktachaadey
dzialce roboczej, lecz nie rzadziegmaz na 400
2
m
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadrie
niz raz na 2000 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatadnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na petta krzywej przejciowej oraz na poatku, wsrodku
i na kaacu kazdego tuku poziomego

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza +1 cm.

6.2.5.Uksztattowanie osi hawierzchni

Os nawierzchni w planie nie nie by¢ przesunita w stosunku do osi projektowanej oo
niz+5cm.
6.2.6.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wecej niz +10 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST, Instrukci DPT -14

i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 nf nawierzchni podano w ST D-05.02.01 ,Nawierzchnia
tluczniowa”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100

2. PN-B-04101

3. PN-B-04110

4. PN-B-04111

5. PN-B-04115

6. PN-B-06714-12

7. PN-B-06714-15

8. PN-B-06714-16

9. PN-B-06714-18
10. PN-B-06714-19
11. PN-B-06714-20
12. PN-B-06714-26
13. PN-B-06714-42
14. PN-B-11104
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-32250
19. PN-S-06101
20. PN-S-96023
21. BN-88/6731-08
22. BN-64/8931-01
23. BN-64/8931-02
24. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okiédenia

Materiaty kamienne. Oznaczenieahk$giosci wody

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytaasci nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczdgieralndgci na tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytiaasci kamienia na
uderzenie (zwiztosc)

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawgie zawarti
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozmsezmrozoodpornai
metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozmsezmrozoodpornai
metod, krystalizaciji

Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgiezzawartéci
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgiezcieralngci w bebnie
Los Angeles

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaadwierzchni
drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania
i ocena zgodrii

Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchniaukdowca. Warunki
techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iiex@ehnia z ttucznia
kamiennego

Cement. Transport i przechowywanie

Oznaczanie wsghika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatcenidarachni podatnych i podia
przez obcizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar régnpnawierzchni planografem i
fata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 05.02.01

NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

Numer CPV -45233220-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSfwymagania
dotyczice wykonania i odbioru nawierzchni ttuczniowej preydowie drogi gminnej Nr 110288L

w miejscowdci Bronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiecygt zamojski , woj. lubelskie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych wykonaniem nawierzchni
ttuczniowej, wg PN-S-96023 .
Nawierzchng ttuczniows wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgktowe;j tj:

- Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego- kyw&a tamanego o wielkoi ziaren od 31,5 mm do 63 mm -warstwa
dolna

- Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego
- kruszywa tamanego o wiellad ziarn od 4 mm do 31,5 mm - warstwa gérna

na warstwie odgzapcej z piaskurednioziarnistego.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lubeeej warstw z ttucznia i kiica kamiennego, #acych na podtou naturalnym lub
ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bémniego przejmowania ruchu.

1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany pmrezhaniczne rozdrobnienie skat litych,
wg PN-B-01100.

1.4.3.Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat ftityoozsiania na
frakcje lub grupy frakcji, charakteryzige s ziarnami ostrokraedziastymi

o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 .

1.4.4.Thuczer - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5.Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn do 4 mm.

1.4.7 Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskamgmiku rozdrobnienia w granulatorach tamanego kyuszzwyktego,
charakteryzujce s¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaitelara o sgpionych krawdziach i naréach, o wielkéci ziarn
od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wieikoziarn do 2 mm.

1.4.9.Pozostate okigenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w ST D-05.02.00
,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogghke 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaniulepszone. Wymagania og6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogélne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wyamag ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctimézniowej
wg PN-S-96023 $
— kruszywo tamane zwykte - ttucize kliniec, wg PN-B-11112 ,
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 ,
— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113 ,
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zafesci od kategorii ruchu, powinna byggodna z wymaganiami normy PN-S-96023 .
Dla drég obcizonych ruchem:
— KR 1-2 kruszywo klasy Il lub Ill, gatunek 2.
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Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1,2 i 3

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia iftia klasy Il i lll wedtug PN-B-11112

Lp. Wihasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il
1 | Scieralngé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 :
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecei
niz:
— wtluczniu
., 35 50
— wklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niezeej niz:
30 35
2 Nasakliwos¢, wg PN-B-06714-18 , % (m/m), nie g@ej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbreych
b) dla kruszyw ze skat osadowych 2,0 3,0
3,0 5,0
3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 , % ubytkisyng
nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przegbreych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112 , nigzedj niz:
— wkliacu, )
_ " . 30 nie
witiuczniu nie bada si bada s
Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iitia gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 :
a) zawarté¢ ziarn mniejszych k0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m),
nie wigcej niz:
- w tlhuczniu 3
- w klincu 4
b) zawarté¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie mniej
niz: 75
c) zawarté¢ podziarna w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie wicej niz:
d) zawarté¢ nadziarna w tluczniu lub Kieu, % (m/m), nie wicej niz: 15
15
2 | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych w thuczniu lub kiicu, wg PN-B-06714-12,
% (m/m), nie wgcej niz: 0,2
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), wiecej niz:
- w tluczniu
- w klincu 40
nie bada si
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych w tluczniu lub Kiceu wg PN-B-
06714-26 , barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobgrgjnulowanej wg PN-B-11112
Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci . mieszanki
miatu drobnej
granulowanej
1 | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 , % (m/m), rie
wigcej niz: 0,5 01
2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01], nie mniejszyni
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni
- dla kruszywa z wapieni 20 65
20 40
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-B-06714-26 . Barwa
cieczy nie ciemniejsza i wzorcowa wzorcowa
4 | Zawartgé¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 , % (m/m), niecej niz: 20 15
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5 | Zawarté¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15 , % nie
(m/m), nie mniej ni: bada s 15
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde lgpszone. Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do wykonania robo6t powinien wykazsie mazliwoscia korzystania
Z nasgpujacego spratu:
— ukfadarek lub réwniarek do rézelania tlucznia,
— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyaomejmniej 30 kN/m, ew. walcoéw wibracyjnych

— o nacisku jednostkowym watu wibagego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zagczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNfn

— przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zaopatrzonychrzzdzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napetaia
beczkowozéw wosl

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchwarde nieulepszone. Wymagania ogéine”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0B®@Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymaganidragjdkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podlaze pod nawierzchgittuczniowg powinno by przygotowane zgodnie z warunkami og6lnymi ékaeymi w ST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagegdine” pkt 5.2.

Nawierzchnia tluczniowa powinna dwtozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychagstek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod naxgkni thuczniowg powinna by utozona warstwa odcinaga albo warstwa
geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pauhzy warstvg nawierzchni ttuczniowej a spoistym gruntem paetavarstwy odcinagej,
powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek drobnych, wyreony wzorem:

D
15

— <5
85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiway odcinajcej,
Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarangu podtaa.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecz&dwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na i3ptized rozpocgiem robot
Wykonawca powinien wykortaodcinek prébny w celu:

— stwierdzenia, czy spgkzstosowany przy rozkiadaniu i zggczaniu jest wkziwy,
— okreslenia grubdci warstwy w stanie ltnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbwarstwy zagszczonej,

— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, koniecznej do uzyskania wymaganegesaizenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyd takich materiatdw oraz spitz, jakie kxda stosowane do wykonywania
nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fa diugdéé nie powinna by mniejsza ni 200 m.
Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddziprobnego przez tgniera.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni tluczniowej nie byt po zagszczeniu mniejsza
od 7 cm.

Maksymalna grubi@ warstwy nawierzchni po zasgczeniu nie me przekracza20 cm. Nawierzchrio grubadci powyzej
20 cm naley wykonywa w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno ldyrozktadane w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu uktadarki albo réwniarki. Grut§é
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu
i zaklinowaniu osignigto gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno b§ zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jetkoogym
nie mniejszym i 30 KN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powirzpoca¢ sig od kravedzi i stopniowo
przesuwa pasami podiznymi, cz:éciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsig od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
goérnej krawdzi. Dob6r walca gtadkiego w zateosci od twarddci tlucznia, mana przyjmowa wedtug tablicy 4.

Budowa drogi gminnej Nr 110288L w miejscawoBronistawka od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski j.viabelskie



D-05.02.00 Nawierzchnia ttuczniowa 255

Tablica 4. Dobor walca gtadkiego w zatesci od twarddci thucznia

Twardas¢ | wytrzymata¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m szer@ko
z ktérej wykonano tlucze tylnych két walca
Miekka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zagzszczanie mma zakaczyt, gdy przed kotami walca przestaic tworzy fale, a ziarno tlucznia o wymiarze okoto 40
mm pod naciskiem kota walca nie wttaczawinawierzchn, lecz miadzy sie ha niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywaniefida od 4 do 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mry pemtym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktadaesna niej od razu warstwgoérm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie
migdzy ziarnami tlucznia powodujepsze zwjizanie obu warstw ze spbNatomiast gorpwarstv nalezy klinowat tak dtugo, dopoki
wszystkie przestrzenie nie zosfamypetnione klhicem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapig kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale wilgotne, co powoduje,
ze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zagzszczenie mma uwaaé za zakdczone, jéli nie pojawiaj si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywaegrz
watami.

Jeli dokumentacja projektowa, ST lubzynier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiericho naley rozsypé
cienka warstwg miatu (lub ew. piasku), obficie skrapgo wod i weierat, w zaklinowam warstw ttucznia, wytworzon paple
szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania aaferzepdcic kilka razy walec na szybkim biegu transportowyiry papka zostata
wessana w gh warstwy. Waly walca natg obficie polewa woda, w celu unikngcia przyklejania do nich papki, ziarn ikdia i thucznia.
Zamulanie jest zakmzone, gdy papka przestanie przenikeglab warstwy.

Jeli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo naley dodawa réwniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku fegstkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zegczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym egmmiej 16 kN/m),
zag:szczenie nalg przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lezzdbeapiania kruszywa wadLiczbe przejé
sprztu wibracyjnego zalecagustalt na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni ppléba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchniali jeie byta
zag:szczana urglzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajalzana (dogszczona) przez samochody na calej jej szémko
w okresie od 2 do 6 tygodni, w zygku z czym zaleca sprzektadanie ruchu nasde pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tveandeulepszone. Wymagania ogéine” pkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméwazystkie whaciwosci kruszywa okréone
w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robé6t

W czasie robét przy budowie nawierzchni tlucznipmadezy kontrolowa z czstotliwoicia podam poniej, nastpujace
wiasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawaséazanieczyszczeobcych w kruszywie i zawaré ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1
raz na dziennej dziatce roboczej z tym,maksymalna powierzchnia nawierzchni przypamana jedno badanie powinna wyrosi
600 nf,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporni kruszywa na dziatanie mrozu - przyzkej zmianiezrédta pobierania
materiatow.

Prébki naleéy pobierg& w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane #ynierowi.
Badania petne kruszywa, obejrmeg ocer wszystkich wtaciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny kiywykonane przez

Wykonawe; z czstotliwoicia gwarantujca zachowanie jaki rob6t i zawsze w przypadku zmiafpdta pobierania materiatéw oraz

na polecenie tiyniera. Prébki do badgpetnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai ttuczniowej

Grubg¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwéch losowo wybranych
punktach na kalej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 4007 mawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétimawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powiydyriierzone i oceniane wedtug zasad podanych w p S8 D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymageagoine”.

6.5. Pomiar n@gnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej natg wykona plyta o srednicy 30 cm, zgodnie
z BN-64/8931-02. Pomiar nalewykona nie rzadziej ni raz na 3000 fylub wedtug zaleaelnzyniera.
Nawierzchnia tluczniowa powinna spelfigymagania dotyee ngnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana 8nos¢ nawierzchni ttuczniowej

[ [ Minimalny modut odksztatcenia mierzony przsyuiu piyty |
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Kategoria ruchu grednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtérny
Ruch KR 1 100 140
Ruch KR 2 100 170

Zagzszczenie nawierzchni tluczniowej nateuzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modulksztatcenia do

pierwotnego modutu odksztalcenia, mierzonych pezgciu piyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2 M g M ||E < 22).

6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetraag wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji aasbdrzucone. Jeli
kruszywa, nie spetniage wymaga zostam wbudowane, to na polecenigymiera, Wykonawca wymieni je na wtiwe, na wiasny
koszt.

6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykaanjeksze odchylenia cech geometrycznych od d&ngch w punkcie
6.3.2 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie nagaiba¢ warstwy, wyréwnane i powtérnie zgggczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargést/niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Panigkonaniu naspi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3.Niewtasciwa ngnas¢ nawierzchni

Jezeli nasnasé nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej érasci, zalecone przez fgniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawdla wtedy, gdy zardenie nénosci nawierzchni wynikio z
niewtasciwego wykonania przez Wykonawoobot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-05.0N@fvierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania agiofrkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-05.0N\aierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania gkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde f@pszone. Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rhinawierzchni thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh)
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropiendeiwn zag:szczenie
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w ST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaréelepszone. Wymagania ogolne” pkt 10.
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