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w stadium projektu budowlanego jest wykonana zgedm zawal umow,
obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, obgamijacymi Polskimi
Normami
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kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu magiu
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Lublin  25-08- 2016 r.



OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej Nr 110288L w miejscawbBronistawka
od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski , woj.digkie

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporgzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedra 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznychirjaRowinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz.2J2016r. poz. 124).

Warunki wydane przez ZDP w Zafoim

e - Umowa z Urgdem Gminy

e - Mapa sytuacyjno-wysokoiowa

e - Pomiary sytuacyjno — wysokciowe wykonane w terenie
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem obfo drog: gminrg dtugasci | = 996,50 m. Odcinek rozpoczynag s km

0+002,50na skrzgowaniu drog powiatows nr 3230L. Koniec zaprojektowano w km

0+999,00.

nawierzchni zzuzla i tluczniaze wzgédu na dopasowanieggpomidzy istniejca grania pasa

Projektowana droga patona jest na tereni@miny Grabowiec, powiat zamojski ,

woj. lubelskie
Przebieg projektowanej trasy nieznacznie odbiegarpebiegu istnigicej drogi o

drogowego.

Zakres robot &dzie obejmowat:

Budowe drogi gminnej

Budow zjazdéw gospodarczych
Wykonanie i pogbienie istniegcego rowu
Wykonanie poboczy

Wykonanie zjazdéw

ELEMENTY PROJEKTOWANE

3.1PARAMETRY TECHNICZNE

- kategoria ruchu KR 1
- szerok& jezdni 3,50m z mijankami

- szeroké poboczy po 0,75m (1,25m przy barierach) gruntowe

- Klasa drogi gminnej - D
- Droga jednojezdniowa,
- Pedkosé projektowa - Vp = 40 km/h

- Odwodnienie powierzchniowe
- RoOw prawostronny o#m 0+040,00 do km 0+760,90

- zjazdy do posesji i na dziatki rolnetwardzone na diugai po 1,0m

- Grupa nénaosci podtaza — G311 G 4



3.2 Projekt zagospodarowania terenu
Projektowany odcinek drogi przebiega :

- 0od km 0+002,50 do km 0+999,00 w istnigych granicach pasa drogowego, po istoiej
nawierzchni zuzla i thucznia.

Zatamania trasy drogi w planie:

W-1 w km 0+036,10 , R=120 gkzatamaniay=12° 54, spadek lewostronny i=2%
W-2 w km 0+095,80, R=300 gkzatamaniay= 5’ 22, spadek lewostronny i=3%
W-3 w km 0+159,00, R=180 gkzatamaniay= 23 76", prawostronny i=3%

W-4 w km 0+256,65, R=60 gkzatamaniay= 72 97, spadek lewostronny i=6%
W-5 w km 0+358,10, R=65 gkzatamaniay= 59 3%, prawostronny i=6%

W-6 w km 0+441,80, R=60 gkzatamaniay= 4% 96", spadek lewostronny i=6%
W-7 w km 0+487,80, R=150 gkzatamaniay= 8’ 12, spadek lewostronny i=3%
W-8 w km 0+515,50, & zatamaniay= 2° 06", zatom

W-9 w km 0+550,80, R=120 gkzatamaniay= 11° 1¢f, spadek lewostronny i=3,5%
W-10 w km 0+682,00, R=50 gkzatamaniay= 36’ 0Z, spadek lewostronny i=3%
W-11 w km 0+715,30, R=50 gkzatamaniay= 26’ 3¢, spadek lewostronny i=2%
W-12 w km 0+760,90, skrzgwanie proste

W-13 w km 0+795,50, R=250 gkzatamaniay= & 92, spadek prawostronny i=2%
W-14 w km 0+846,30, R=250 gkzatamaniay= 4° 38, spadek prawostronny i=2%
W-15 w km 0+880,45, R=250 gkzatamaniay= 3 22, spadek lewostronny i=2%
W-16 w km 0+951,30, R=95 gkzatamaniay= 45 08, spadek lewostronny i=2%
W-17 w km 1+010,20, R=50 gkzatamaniay= 49 34, spadek lewostronny i=2%

33 Profil podtuzny
Wykonano niwelagj podtwng i poprzeczg drogi.
Wysokas¢ reperu nr 1 wynosi H=212,87.

Reper zatono na graniczniku betonowym p-kt geodezyjny 22l ktory
usytuowany jest po lewej stronie drogii uwidaiclno na projekcie zagospodarowania
terenu.

Przy projektowaniu niwelety kierowanasiasad:

- maksymalnego dostosowania do istgiejgo terenu

- zapewnienia prawidtowego sptywu wéd opadowych pozgieniowo.
Spadki podtane niwelety zaprojektowano w granicach od 0,008,d652.
Zatamanie podtne niwelety wyoksgglono tukami pionowymi

- wklestymi o promieniach R=1000 m, R=3000 m.

- wypuktymi o promieniach R=1000 m, R=2000 m.



3.4. KONSTRUKCJA

3.5.

3.4.1. konstrukcja nawierzchni

Gruba¢ poszczegolnych warstw nawierzchni petgjdla ruchu KR 1 i nanosci

poditaza grupy G-3i1 G-4 .

a) od km 0+002,50 do km 0+040,00add km 0+520,0 0 do km 0+999,00

i zjazd w km 0+760,9

Grubasé¢
warstwy
- warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC11S 4|cm
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W 4|\cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego uziarnieniu &3in 8cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnienit3)00mm 12| em
gr. 12 cm warstwa dolna
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem , RBMPa - 22|cm
b) od km 0+040,00 do km 0+520,00
Grubasé¢
warstwy
- warstwasicieralna z betonu asfaltowego AC11S 4|\cm
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W 4|\cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego uziarnieniu &3in gcm
- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnient63)00mm 12| em
warstwa dolna
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem , RBMPa - 22|cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem , RBMPa -
3 15|cm
wzmocnienie podia
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementermmz=R,5 MPa -
o 15|cm
wzmaocnienie podia
c) konstrukcija nawierzchni zjazdéw do posesji
Konstrukcja nawierzchni Grubai¢
warstwy
nawierzchnia z kruszywa tamanego ggéym uziarnieniu 31,5 mm 8 cm
stabilizowanego mechanicznie warstwa gorna
nawierzchnia z kruszywa tamanego gotym uziarnieniu 31,563 mm 12 em
stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna
warstwa odgczapca z piaskyérednioziarnistego 25 cm
Razem: 45 cm

Roboty ziemne
Grunt wystpujacy na trasie projektowanej drogi zaliczono do katig
-1v
Roboty ziemne policzono na podstawie przekroi pegeaych.

Bilans rob6t ziemnych zestawiono welatbbét ziemnych.

3.6. ODWODNIENIE

Od
3.7.

wodnienie powierzchniowe zgodnie z uksztattowanterenu.
Obiekty inzynierskie




Istniejgce przepusty
w km 0+250,00 istnagly przepust rurowy 1860 do przebudowy na projektowa
przepust rurowy 1380
w km 0+462,00 istnigy przepust rurowy 160 cm do przebudowy na projeny
przepust rurowy 1380
3.8 Umocnienia

Umocnienie dna rowu ptytandciekowymi betonowymi typu korytkowego

wg KPED 01.03 zarojektowano:

Strona prawa
od km 0+004 do km 0+040
Umocnienie dna rowu plytaniciekowymi betonowymi typu korytkowego wg KPED 03.0

i skarpy rowu ptytami betonowymizarowymi zaprojektowano:

Strona prawa
od km 0+040 do km 0+760
od km 0+760 do km 0+818
skarpy ptytami betonowymearowymi
od km 0+932 do km 0+982

Umocnienie poboczy prefabrykatami betonowymi typkistny o wymiarach

50x50x20 wg KPED 01.06 na podsypce cem. -piaskgwi. 4 cm tawie bet. z betonu.
Strona lewa:

- od km 0+002,50 do km 0+110

- przy przepustach km 0+250 i 0+462
strLi P 10x2x2=40

Umocnienie poboczy i skarp brukiem przy przépcis.

3.9 BARIERY OCHRONNE

Zaprojektowano bariery ochronne stalowe SP-05
Strona lewa

- od km 0+140,00 do km 0+447,00;

- od km 0+453,00 do km 0+552,00;

- od km 0+528,00 do km 0+730,00;
Strona prawa:

- od km 0+240,00 do km 0+260,00;

- od km 0+450,00 do km 0+470,00;
3.10Urzadzenia obce

- Doziemny kabel telefoniczny

- Doziemny kabel energetyczny

Zaprojektowano na istniggych kablach telefonicznych i energetycznych rsipoowe

dwudzielnie @100 — 110mm

- Istniejgcy wodocag

- Istniejgca linia energetyczna NN.
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Profile skrzy.owan linii energetycznej NN z projektowamlrogy gminm pokazano w
zalczniku nr 1.
Uwaga:
1. Na 7 dni przed rozpogziem rob6t powiadondiposzczegoélnych Zagdcow sieci.
2.Przed rozpoeeziem robot ziemnych wykonawca winien uzgadniuzytkownikami
uzbrojenia podziemnego i naziemnego@pdsh zabezpieczenia.
3.prace ziemne na skeaywaniach i zblieniach z istnigicym uzbrojeniem terenu naile
wykonywa recznie, bez #ycia spretu zmechanizowanego
3.11. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z katalogiem KPEDBR3KPED 03.83,
KPED 03.85.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw zgodnie z pkt. Bdl.
3.12. Uwagi
Projektowane roboty nate zleci do wykonania specjalistycznemu przebgrstwu lub
osobom posiadagpym uprawnienia i powinny one przebiggagodnie z
postanowieniami zawartymi w:
- Zarzmdzeniu Nr 60 Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dnia1221990 r.
- Warunkach technicznych wyk. i odbioru rob6t bwtano-montaowych tom
1/87r.
Roboty ziemne prowadizgodnie z Rozpogzlzeniem Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie b.h.p. przy wykonywawoibo6t budowlano-montawych i
rozbidérkowych Dz. U. Nr 13 poz. 93 - BN-62/8836-020boty ziemne - wykopy
otwarte
Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadagj uprawnienia budowlane, zachowazasad starannego
wykonania robdét.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych rigieastosowawyroby dopuszczalne
do obrotu i stosowania w budownictwie agiedz Zargzdzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum BaftlaCertyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wyka
wyrobow podlegagych obowjzkowemu zgtoszeniu do certyfikaciji na znak
bezpieczestwa i oznaczenia tym znakiem
/M.P.Nr 39/94p0z.335/ wraz z fadiejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozpmizeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwan@adl9.12.1994 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotygzych wyrobow budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z

dnia 8 lutego 1995 r./
inz. Adam Sokotowski

ANB/513/1/4/80
§ 13 ust.1 pkt.3 lit.b,§ 5 ust.1,§ 7

Dz.U.Nr 8 poz.46 z 1975 .
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0+999,00.
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Przebieg projektowanej trasy nieznacznie odbiegarpebiegu istnigicej drogi o

drogowego.

Zakres robot &dzie obejmowat:

Budowe drogi gminnej

Budow zjazdéw gospodarczych
Wykonanie i pogbienie istniegcego rowu
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3.2 Projekt zagospodarowania terenu
Projektowany odcinek drogi przebiega :

- 0od km 0+002,50 do km 0+999,00 w istnigych granicach pasa drogowego, po istoiej
nawierzchni zuzla i thucznia.

Zatamania trasy drogi w planie:
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W-3 w km 0+159,00, R=180 gkzatamaniay= 23 76", prawostronny i=3%
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W-5 w km 0+358,10, R=65 gkzatamaniay= 59 3%, prawostronny i=6%

W-6 w km 0+441,80, R=60 gkzatamaniay= 4% 96", spadek lewostronny i=6%
W-7 w km 0+487,80, R=150 gkzatamaniay= 8’ 12, spadek lewostronny i=3%
W-8 w km 0+515,50, & zatamaniay= 2° 06", zatom

W-9 w km 0+550,80, R=120 gkzatamaniay= 11° 1¢f, spadek lewostronny i=3,5%
W-10 w km 0+682,00, R=50 gkzatamaniay= 36’ 0Z, spadek lewostronny i=3%
W-11 w km 0+715,30, R=50 gkzatamaniay= 26’ 3¢, spadek lewostronny i=2%
W-12 w km 0+760,90, skrzgwanie proste

W-13 w km 0+795,50, R=250 gkzatamaniay= & 92, spadek prawostronny i=2%
W-14 w km 0+846,30, R=250 gkzatamaniay= 4° 38, spadek prawostronny i=2%
W-15 w km 0+880,45, R=250 gkzatamaniay= 3 22, spadek lewostronny i=2%
W-16 w km 0+951,30, R=95 gkzatamaniay= 45 08, spadek lewostronny i=2%
W-17 w km 1+010,20, R=50 gkzatamaniay= 49 34, spadek lewostronny i=2%

33 Profil podtuzny
Wykonano niwelagj podtwng i poprzeczg drogi.
Wysokas¢ reperu nr 1 wynosi H=212,87.

Reper zatono na graniczniku betonowym p-kt geodezyjny 22l ktory
usytuowany jest po lewej stronie drogii uwidaiclno na projekcie zagospodarowania
terenu.

Przy projektowaniu niwelety kierowanasiasad:

- maksymalnego dostosowania do istgiejgo terenu

- zapewnienia prawidtowego sptywu wéd opadowych pozgieniowo.
Spadki podtane niwelety zaprojektowano w granicach od 0,008,d652.
Zatamanie podtne niwelety wyoksgglono tukami pionowymi

- wklestymi o promieniach R=1000 m, R=3000 m.

- wypuktymi o promieniach R=1000 m, R=2000 m.



3.4. KONSTRUKCJA

3.5.

3.4.1. konstrukcja nawierzchni

Gruba¢ poszczegolnych warstw nawierzchni petgjdla ruchu KR 1 i nanosci

poditaza grupy G-3i1 G-4 .

a) od km 0+002,50 do km 0+040,00add km 0+520,0 0 do km 0+999,00

i zjazd w km 0+760,9

Grubasé¢
warstwy
- warstwaicieralna z betonu asfaltowego AC11S 4|cm
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W 4|\cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego uziarnieniu &3in 8cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnienit3)00mm 12| em
gr. 12 cm warstwa dolna
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem , RBMPa - 22|cm
b) od km 0+040,00 do km 0+520,00
Grubasé¢
warstwy
- warstwasicieralna z betonu asfaltowego AC11S 4|\cm
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC11W 4|\cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego uziarnieniu &3in gcm
- podbudowa z ttucznia kamiennego o uziarnient63)00mm 12| em
warstwa dolna
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem , RBMPa - 22|cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem , RBMPa -
3 15|cm
wzmocnienie podia
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementermmz=R,5 MPa -
o 15|cm
wzmaocnienie podia
c) konstrukcija nawierzchni zjazdéw do posesji
Konstrukcja nawierzchni Grubai¢
warstwy
nawierzchnia z kruszywa tamanego ggéym uziarnieniu 31,5 mm 8 cm
stabilizowanego mechanicznie warstwa gorna
nawierzchnia z kruszywa tamanego gotym uziarnieniu 31,563 mm 12 em
stabilizowanego mechanicznie warstwa dolna
warstwa odgczapca z piaskyérednioziarnistego 25 cm
Razem: 45 cm

Roboty ziemne
Grunt wystpujacy na trasie projektowanej drogi zaliczono do katig
-1v
Roboty ziemne policzono na podstawie przekroi pegeaych.

Bilans rob6t ziemnych zestawiono welatbbét ziemnych.

3.6. ODWODNIENIE

Od
3.7.

wodnienie powierzchniowe zgodnie z uksztattowanterenu.
Obiekty inzynierskie




Istniejgce przepusty
w km 0+250,00 istnagly przepust rurowy 1860 do przebudowy na projektowa
przepust rurowy 1380
w km 0+462,00 istnigy przepust rurowy 160 cm do przebudowy na projeny
przepust rurowy 1380
3.8 Umocnienia

Umocnienie dna rowu ptytandciekowymi betonowymi typu korytkowego

wg KPED 01.03 zarojektowano:

Strona prawa
od km 0+004 do km 0+040
Umocnienie dna rowu plytaniciekowymi betonowymi typu korytkowego wg KPED 03.0

i skarpy rowu ptytami betonowymizarowymi zaprojektowano:

Strona prawa
od km 0+040 do km 0+760
od km 0+760 do km 0+818
skarpy ptytami betonowymearowymi
od km 0+932 do km 0+982

Umocnienie poboczy prefabrykatami betonowymi typkistny o wymiarach

50x50x20 wg KPED 01.06 na podsypce cem. -piaskgwi. 4 cm tawie bet. z betonu.
Strona lewa:

- od km 0+002,50 do km 0+110

- przy przepustach km 0+250 i 0+462
strLi P 10x2x2=40

Umocnienie poboczy i skarp brukiem przy przépcis.

3.9 BARIERY OCHRONNE

Zaprojektowano bariery ochronne stalowe SP-05
Strona lewa

- od km 0+140,00 do km 0+447,00;

- od km 0+453,00 do km 0+552,00;

- od km 0+528,00 do km 0+730,00;
Strona prawa:

- od km 0+240,00 do km 0+260,00;

- od km 0+450,00 do km 0+470,00;
3.10Urzadzenia obce

- Doziemny kabel telefoniczny

- Doziemny kabel energetyczny

Zaprojektowano na istniggych kablach telefonicznych i energetycznych rsipoowe

dwudzielnie @100 — 110mm

- Istniejgcy wodocag

- Istniejgca linia energetyczna NN.
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Profile skrzy.owan linii energetycznej NN z projektowamlrogy gminm pokazano w
zalczniku nr 1.
Uwaga:
1. Na 7 dni przed rozpogziem rob6t powiadondiposzczegoélnych Zagdcow sieci.
2.Przed rozpoeeziem robot ziemnych wykonawca winien uzgadniuzytkownikami
uzbrojenia podziemnego i naziemnego@pdsh zabezpieczenia.
3.prace ziemne na skeaywaniach i zblieniach z istnigicym uzbrojeniem terenu naile
wykonywa recznie, bez #ycia spretu zmechanizowanego
3.11. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z katalogiem KPEDBR3KPED 03.83,
KPED 03.85.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw zgodnie z pkt. Bdl.
3.12. Uwagi
Projektowane roboty nate zleci do wykonania specjalistycznemu przebgrstwu lub
osobom posiadagpym uprawnienia i powinny one przebiggagodnie z
postanowieniami zawartymi w:
- Zarzmdzeniu Nr 60 Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dnia1221990 r.
- Warunkach technicznych wyk. i odbioru rob6t bwtano-montaowych tom
1/87r.
Roboty ziemne prowadizgodnie z Rozpogzlzeniem Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie b.h.p. przy wykonywawoibo6t budowlano-montawych i
rozbidérkowych Dz. U. Nr 13 poz. 93 - BN-62/8836-020boty ziemne - wykopy
otwarte
Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP pod
nadzorem osoby posiadagj uprawnienia budowlane, zachowazasad starannego
wykonania robdét.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych rigieastosowawyroby dopuszczalne
do obrotu i stosowania w budownictwie agiedz Zargzdzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum BaftlaCertyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wyka
wyrobow podlegagych obowjzkowemu zgtoszeniu do certyfikaciji na znak
bezpieczestwa i oznaczenia tym znakiem
/M.P.Nr 39/94p0z.335/ wraz z fadiejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozpmizeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwan@adl9.12.1994 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotygzych wyrobow budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z

dnia 8 lutego 1995 r./
inz. Adam Sokotowski

ANB/513/1/4/80
§ 13 ust.1 pkt.3 lit.b,§ 5 ust.1,§ 7

Dz.U.Nr 8 poz.46 z 1975 .



