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Adam Sokotowski

20-826 Lublin, ul. Poli Gojawiczskiej 65
tel. kom. 0 606 26 10 87
tel. (081) 742-66-62

Informacja
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budowa drogi gminnej Nr 110288L w miejscawbBronistawka
od km 0+002,50 do km 0+999,00
Gmina Grabowiec, powiat zamojski , woj.élgkie

Inwestor: GminaGrabowiec22-425 Grabowiec powiat zamojski,
woj. lubelskie

Opracowat:

ZnAdam Sokotowski
ANB/513/1/4/80

§ 13 ust.1 pkt.3 lit.b,§ 5 ust.1,§ 7
Dz.U.Nr 8 poz.46 z 1975 r.

Lublin 25.08.2016 rok



Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia 22
p. WyszczegOllnienie Nr strony
1 2 3
l. |Strona tytutowa 21
II. |Spis tresci 22

[ll. | Czesé opisowa
1. | Zakres robét dla zamierzenia budowlanego &mdejnas¢ 23
realizacji poszczegoélnych obiektow
2. | Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych 23
3. | Elementy zagospodarowania terenu guegtwarzé 24
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi, rodzaje miejsg
I czas wysgpowania zagrien wystkpujacych podczas
realizacji robot budowlanych
4. | Sposoby prowadzenia instruktigpracownikéw przed 24
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych
5. | Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagae; 24

niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia

lub ich gisiedztwie




Informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

23

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

Opracowaniem objo drog: gminrg dlugasci | = 996,50 m. Odcinek rozpoczyna

sie w km 0+002,50na skrzyowaniu drog powiatowg nr 3230L. Koniec

zaprojektowano w km 0+999,00.

Projektowana droga patona jest na tereni@miny Grabowiec, powiat zamojski,

woj. lubelskie

Przebieg projektowanej trasy nieznacznie odbiegarpebiegu istniacej drogi o

nawierzchni zzuzla i ttuczniaze wzgédu na dopasowanieggpomicdzy istniejca

grani@ pasa drogowego.

Zakres robot &dzie obejmowat;

Budowe drogi gminnej

Budowe zjazdow gospodarczych

Wykonanie i pogjbienie istniejcego rowu
przebudow przepustéw

umocnienie rowu

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) roboty przygotowawcze:

- Odtworzenie trasy i punktow wysod@owych

- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej i karczowanie pni
b) Roboty rozbiérkowe
c) roboty ziemne
- wykopy
- roboty ziemne poprzeczne
c) wykonanie przepustow
d) wykonanie podbudowy
- Profilowanie i zagszczanie podta
- Warstwy odgczapce
- Wykonanie warstwy dolnej podbudowy
- Wykonanie warstwy gérnej podbudowy
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem , RfGMPa
- warstwa z gruntu stabilizowanego cetam , Rm= 2,5 MPa -
- wzmocnienie podia
e) wykonanie nawierzchni drogi gminne;j
- warstwy wizacej
- warstwyscieralnej
f)  wykonanie zjazdow
g) plantowanie skarp i dna rowéw oraz obsianie fraw
h) wykonanie umocniepoboczy
i) wykonanie umocnigskarp i poboczy brukiemprzy przepustach
j) wykonanie urzdzen bezpieczéstwa ruchu

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Istniejgca linia energetyczna NN
- Istniejgcy wodocag
- Doziemny kabel telefoniczny
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3. Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi, rodzaje miejsce i czas wygpowania zagrazen wystepujacych podczas realizaciji
rob6t budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informactydecej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia do rob6t szczego6lnie
niebezpiecznych wykonywanych w ramach niniejszegistycji zaliczono:
- prowadzenie robo6t przy réwnoczesnym utrzymaniu uuttogowego
- prace wykonywane w pobli i pod przewodami istniggej naziemnej sieci energetycznej
(w odlegtcci do 3 m).
- przebudowa przepustow

4.  Sposoby prowadzenia instruktau pracownikdw przed przystapieniem do realizaciji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wyznaczeni do wykonania ratxiizegolnie niebezpiecznych powinni
przeg¢ instrukta stanowiskowy dotyery bezpieczéstwa i higieny pracy przeprowadzony
przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach.

W ramach szkolenia najyezwrécié szczegola uwag; nasrodki ochrony indywidualnej
zabezpieczafpych przed skutkami zagren

Dodatkowe szkolenie powinny p&epsoby wyznaczone do nadzorowania w/w
robotami.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélm® zagrazenia zdrowia lub ich
sasiedztwie

Prowadzone roboty nalgy wykonaé¢ zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2009/rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47,p0z.401

- Odpowiednimi wymaganiami BHP.

» Sposoby zabezpieczerigcia i zdrowia pracownikow uzateione g od
przyjetego etapowania robot

«  Wykonawca powinien zle¢iwykonanie projektu organizacji ruchu na czas
budowy, uzaleniony od przygtej technologii wykonywania robot.

»  Pracownicy powinni zostawyposaeni w odpowiednigrodki ochrony
indywidualnej niezalenie od przygtego etapowania robot. Dotyczy to zwlaszcza
utrzymania ruchu na drodze.

» Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinng byodne z rozdz. 9
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.06.2008/rsprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t lwddaych.

*  Przed przysipieniem do rob6t ziemnych zlokalizowaoznaczy istniepce
uzbrojenie

*  Wszystkie osoby zajmage sé nadzorowaniem i usuwaniem kolizji zwlaszcza
instalacji elektroenergetycznej powinny posiaddpowiednie kwalifikacje i
badania zdrowotne wymagane ganymi przepisami.
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