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1. CZESC WSTEPNA

1.1. Inwestor

GminaGrabowiec22-425 Grabowiec powiat zamojski, woj. lubelskie

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wochwipy na przebudoywrzadzen wodnych:

1. Wykonanie przepustu rurowega 180 cm pod droggminrg gminnej Nr 110288L
w miejscowdci Bronistawka w km 0+250,00gmina Grabowiec, powiat zamojski ,
wojewodztwo lubelskie o diugoi [=9,00m
(wspotrzdne geograficzne N50° 57' 58.4", E22° 49' 34.5").

2. Wykonanie przepustu rurowegol 80 cm pod drogggminmg gminnej Nr 110288L
w miejscowdci Bronistawka w km 0+462,00gmina Grabowiec, powiat zamojski ,
wojewodztwo lubelskie o dtugoi [=9,00m
(wspotrzdne geograficzne N50° 57' 58.4", E22° 49' 34.5").

3. wprowadzenie wod opadowych i roztopowych do praektnego rowu otwartego
(przydraznego)

4. Wykonanie przepustoéw I 50 cm pod zjazdami.

5. Wykonaniescieku przy krawdzi jezdni typu trojtnego
wspotrzedne geograficzne projektowanego rowu:

pocztek rowu km 0+004,00N : 5081'59.35" i E : 2%5' 64.00"
koniec rowu km 0+760,90: N:5082'03.33" i E:2%6' 23.48"

Celem opracowania jest stworzenie formalnoprawnych i technicznychdgiaw
umazliwiajacych uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na bgdowraz
przebudow w/w urzdzen wodnych pod drag gminrg gminnej Nr 110288L w
miejscowdci Bronistawka, gmina  Grabowiec, powiat zamojski wojewddztwo

lubelskie

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- przepisy prawne okéijace zasady i warunki korzystania z wod:
« Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (D2Q01 Nr 115 poz.

1229 z paniejszymi zmianami); (Dz.U.z 2012 r. poz. 145,18R), tekst
jednolity Dz.U.05.239.2019 ),



1.3.1.

* Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrénydowiska (Dz. U. 2001 nr
62 poz. 628 z pniejszymi zmianami)

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattew wodg |
zbiorowym odprowadzanigciekdéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z
p&zniejszymi zmianami) tekst jednolity Dz.U.06.123.858statnia
zmiana Dz.U.07.147.1033) ,

» Ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 20082 poz. 627 z
paézniejszymi zmianami)

« Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie naley speiné przy wprowadzanigciekdéw do wod lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie sakydh dlasrodowiska
wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984)

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 200@/sprawie
sposobu realizacji obowikow dostawcoviciekOw przemystowych oraz
warunkow wprowadzanigciekdéw do urzdzen kanalizacyjnych (Dz.U.
2006 nr 136 poz. 964)

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwychédltalowiska wodnego,
ktérych wprowadzenie dciekach przemystowych do wdzea
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodaopego (Dz.U.
2005 nr 233 poz. 1988)

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zaggarowaniu
przestrzennyniDz.U.Nr80, poz. 717ze zm.)

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,rfagpwinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa
30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jagowinny
odpowiadé drogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie.

Dane wy§ciowe
Przy tworzeniu operatu wodnoprawneg&avgystano:
Projekt budowlany
maype do celéw projektowych w skali 1:1000
wizje lokalng i pomiary geodezyjne w terenie.
Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotycz zakresu opracowania

Obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania



1.4. Organ wiaciwy do wydania decyzji

Organem wiéciwym do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego didar@a na wykonanie
przepustow km 0+250,00 i w km 0+462,00 pod drganinrg Nr 110288L oraz wykonanie
rowow przydranych wraz z przepustami pod zjazdami w miejscamivBronistawka, gnina
Grabowiec, powiat zamojski , woj. lubelskie

jest Starosta Zamojski; ul., Przemystowa 4, 20-Z28ma¢.

2. Informacje ogdlne

2.1. Lokalizacja przedsewziecia

Planowane przedsvziecie zlokalizowane jest w wojewodztwie lubelskim, wpat
zamojski, gmina Grabowiec w pasie drogowym dragirmej Nr 110288L w miejscovwsei
Bronistawka.
Teren inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewgnych: 11, 123, 37, 12/3, 10/1

Sq to dziatki w istniegcym pasie drogowym, ktérych véigicielem jest Gmina Grabowiec.

2.2. Zakres opracowania
obejmuje:
1. Wykonanie przepustu rurowega 180 cm pod droggminrg gminnej Nr 110288L
w miejscowdci Bronistawka w km 0+250,00gmina Grabowiec, powiat zamojski ,

wojewodztwo lubelskie o diugoi [=9,00m

Wspotrzdne geograficzne istnigego przepustu w km 0+250,00 oraz projektowanej
konstrukcji przepustu podano w przasu osi :projektowanej konstrukcji przepustu i
drogi gminnej :

N:5081'65.32" i E:2%595.44"

2. Wykonanie przepustu rurowegal 80 cm pod drogggminmg gminnej Nr 110288L
w miejscowdci Bronistawka w km 0+462,00gmina Grabowiec, powiat zamojski ,

wojewodztwo lubelskie o diugoi [=9,00m

Wspotrzdne geograficzne istnigego przepustu w km 0+462,00 oraz projektowanej
konstrukcji przepustu podano w przgnu osi :projektowanej konstrukcji przepustu i
drogi gminnej :

N:5081'76.62" i E: 256 14.83"

3. Wykonanie rowow przydrmych wraz z przepustamill 50 cm pod zjazdami.
Réw zaprojektowano wg kilometra drogi gminnej nr 110288L.

Zlokalizowany jest po stronie prawej na odcinkukoa 0+004,00 do km 0+760,90



wspotrzedne geograficzne projektowanego rowu:

pocztek rowu km 0+004,00N : 50 81'59.35" i E: 2%5' 64.00"

koniec rowu km 0+760,90 N:5082'03.33" i E:2%6' 23.48"

4. Wykonaniescieku przy krawdzi jezdni typu tréjgtnego
Na odcinku od km 0+002,50 do km 0+110,00 po levijree projektowanej drogi
gminnej nr 110288L ze wzglu na niedostatecznilos¢ miejsca zagpiono row
przydrazny sciekiem przy krawdzi jezdni typu tréjktnego.

wspotrzedne geograficzne projektowanegdécieku po stronie lewej:
pocztek scieku km 0+002,50N : 5 81'59.77" i E: 2%H5' 62.25"

koniecscieku km 0+110,00: N:5081'59.90" i E:2%5 64.02"

Ze wzgkdu na to,ze przepusty rurowell 50 pod zjazdamigsprzedhieniem
istniegcych rowow przydrénych, nie ma potrzeby wykonywania dla nich ol#icz
hydrologiczno-hydraulicznych. glie s w obliczonych zlewniach:

- dla przepustul 80 cm w km 0+250,00 - zlewnia F1
- dla przepustull 80 cm w km 0+462,00 — zlewnia F2

2.3. Stan istniegcy

W obrbie planowanej inwestycji wododzialy naturalne rgues drogi sprawigj ze
wody opadowe i roztopowe sptyvwgapowierzchniowo z dwoch zlewni zndicowanych
wysokasciowo:

F1 o powierzchni — 0,28 Km

F2 o powierzchni — 0,11 Km

Wody opadowe z w/w zlewni kierowang [goprzez istniejce przepusty rurowell
60 cm usytuowane pod istniej drogg gminmg 0 nawierzchni gruntowej w km 0+250,00,
oraz w km 0+462,00

Przepustow& istniegcych uradzen wodnych jest zbyt mata i grozi kumulowaniem

sie wody w poblizu przepustow.



Przepusty wymagajprzebudowy.
Wykonanie przepustow w miejscu przepustow istiogh oraz rowdw przydemych
nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania uerenuzytkowania obiektu

budowlanego.

2.4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Zamierzenie budowlane polega na technicznej zmialkerekcie) oraz
uporzdkowaniu sposobu odprowadzenia wod opadowych. Wetkienrowow przydrznych,
przepustow rurowych pod drggminm jak tez wykonanie przepustow pod zjazdami wgti
drogi gminnej usprawni i unmitiwi swobodny przeptyw wody w przekroju i w profilu
wynikajacy z obliczé hydrologiczno - hydraulicznych.

W wyniku dokonanych prac bieg wéd opadowych zostaoregulowany i
pokierowany wzdha rowdw przydranych oraz przez przepusty drogowe.

llos¢ odprowadzonych wod opadowych nie ulegnie zmiawnistosunku do stanu
obecnego.

Korzystanie z wod nie jest przedmiotemZAaieego operatu.

Ponadto cel i zakres korzystania z woéd nie ulegmiganie w stosunku do stanu

istniegcego.

2.5. Stan prawny inwestycji usytuowanej w zaggu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanego do wykonania uegdzenia wodnego

Stan prawny nieruchordoi w miejscu wykonywanych przepustow (w km
0+250,00, w km 0+462,00 drogi gminnej Nr 110288Kkyeslono na podstawie wypisu z
rejestru gruntdw oraz spaidzonej do celéw projektowych mapy w skali 1:100&egstawia
Sie nastpujaco :

Catdi¢ prac obgtych operatem ( przepusty, przepusty pod zjazdsereki typu
trojkatnego przy krawdzi jezdni oraz rowy przydeme) znajduje si na dziatkach, do
ktérych Zaradca drogi posiada tytut prawny oraz stangych pas drogowy idalagcych w
administracji Zarzdcy drogi.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.19&5agach publicznych (Dz. U.
nr 14 poz. 60 z 1985r. z pdiejszymi zmianami), Zagzica drogi sprawuje nieodptatny trwaty
zarzd gruntami w pasie drogowym.

Szczegoly dotycgee stanu prawnego inwestycji oraz terendéw przylgglynajduy sie w

zalczonym wypisie z ewidencji gruntow.



Szczegoly dotycgee przeznaczenia terenu i granic pasa drogowegssloke $ w planie

przestrzennym zagospodarowania Gminy Grabowiec.

2.6. Obownzki ubiegajacego s¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Obowigzkiem Inwestora ubiegsgego st o pozwolenie wodnoprawne jest
wykonanie obiektow dokladnie i zgodnie z projektemnasgpnie utrzymywanie ich w
dobrym stanie technicznym.

Ze wzgkdu na brak ujemnego oddziatywania projektowanycleldbw na
tereny przylegtych dziatek , nie precyzuje @i tym zakresie specjalnych obazkéw dla
wnioskodawcy. Nie mniej uzyskig pozwolenie wodnoprawne , Wnioskodawca winien

speint nastpujace warunki:

- uzysk& decyzg o pozwoleniu na budoyy

- dokon& odszkodowa osobom trzecim, jeli takie szkody powstanw wyniku
realizacji robot,

- uprawnienia nadane w pozwoleniu nie upgmwaja do naruszania praw 0soéb trzecich i
nie rodz tez praw do nieruchomiai ,

- ustalony w pozwoleniu sposob i rozmiar korzystanaod nie mae ulec zmianie bez

zgody organu wydagego decyzj

Do obowhgzkéw Inwestora nalegy rowniez:

- uporzdkowanie terenu po zakozeniu inwestycji,

- biezagce utrzymanie drogi, w tym przydnoych rowow odwadniagych i przepustow
w naleytym stanie technicznym poprzez usuwanie zanieczggz mogicych
powodowa& utrudnienia w przeptywie wod.

- dokonyw& ogledzin stanu technicznego obiektow i wykonyw&h niezlgdne
remonty.

Obowigzki te g niezalene od realizacji bigcej inwestycji i wynikag wprost
m.in. z ustawy o drogach publicznych oraz praweoladnego.

Inwestor nie posiada szczegoélnych zobah w stosunku do oséb trzecich.



2.7. Rodzaj urzdzen pomiarowych

Ze wzgkdu na wielk@¢ i charakter planowanych prac nie przewidziano
zadnych urzdzen pomiarowych. Ponadto zastosowanie takichgdeen przy tego rodzaju

pracach nie ma uzasadnienia, aéalkmocowania w obowzujacych przepisach.

2.8. Warunki korzystania z wod regionu wodnego

Przeprowadzone prace nigds zmienig& sposobu odwodnienia, jak rownie
ilosci odprowadzanych woéd opadowych. W zmku z czym wykonanie przepustow w
zadnym wypadku nie me wptyrg¢é na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Jedyy mozliwoscia powstania awarii jest zdarzenie komunikacyjne. W
przypadku wysipienia awarii pojazdow mechanicznych i rozlaniag ssubstanciji
niebezpiecznych, natg przede wszystkim zabezpieczieren przed rozprzestrzenianierg si
tych substancji np. poprzez wykorzystanie prowizangj zapory z workow z piaskiem, kior
mozna ustawd w kazdym miejscu gdzie doszto do niekontrolowanego wiieid’o usuriciu
awarii zanieczyszczenia naleprzekaza jednostce posiadajej uprawnienia do transportu i
utylizacji odpaddéw. Naley mazliwie ogranicz¢ sptyw wod powierzchniowych i
niezwtocznie uswt zrodio zanieczyszcie Po usunjciu zrédta zanieczyszche oraz
substancji, ktére mogly sidosté do rowdw przydronych oraz przepustow, moa
przystpi¢ do normalnej eksploatacji.

Jest to powszechnie stosowana procedura przez eefrme stiby na wypadek

zdarzenia, a szczegotowy tryb pgmiwania jest okdony w przepisach ogbnych.

2.9. Obliczenia hydrologiczne
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Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla potrzeb zaprojektowania przepustu
drogowego pod droga gminnag nr 110288L w km 0+250,00, L. = 9,0 m

zZiewnie mate - ponizej 5000 ha = 50 km?

1. Dane wyjsciowe:
A= 0.28km’2 powierzchnia zZlewni

w tym rodzaj zabudowy lub powierzchni:

A= 0.03-1cm2 zabudowa luzna Py =035
Ayi= 0_54-1cm2 lereny niezabudowane r[bz =025
Ag = O.Ol-lcm2 dachy P = 0.95
Ay = 0.03-[cm2 parki i tereny zielone Py = 0.15
by = 265.0-mn.pm. najwyzsza rzedna na terenie zlewni

hpin = 211541 pm. najnizsza rzedna na terenie zlewni
L:=1220-m diugot zlewni

H, = 700-mm wskaznik opadu normatywnego

B=— B=2295lm srednia szerokosé Zlewni
L

2. Obliczenia

Ay + AsePy + Agethy + Ay
P = L e i 4 =026  sredni wspdlczynnik splywu
e A1+A2+A3+A4 e

p = 29% przepust staly fiab 8.7)

& = 040 wspotczynnik sptywu powierzchniowego ftab 2.1)
pagdrki o fagodnych stokach

h -h_.
max min i
L= T I, = 10.10299-% spadek zlewni
T := 2.0-min czas potrzebny na przebycie drogi 100m,
leren pagorkowatly, z matymi zagtebieniami (tab.2.5)
e T predkosé sphywu - dla zalesienia 10% (tab.2.4)

5

czas kaoncentracji

by = — t, =0.05h ty ;= To=——o t;, =041-h
Bl™ Gy M LTI
fi
t 1= — t=038 h  czas Irwania deszczu miarodajnego
0.2
(tk o l)

Natezenie deszczu miarodajnego {tab 2.9 - interpolacja)
- 58.4-% da p=200% t=038&h H,, = 700.00-mm

Natezenie deszczu miarodajnego

c:=1 czestotliwosé wystepowania deszczu nawalnego (powtarzalnosc w latach)
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6.63- lHHQ-c g
= (dm)

U™ T 067 qy = 88.77 ———
sha
Przeptyw miarodajny
lTl3.00
Q= 0.278-ip-¢-A Q=051—
5
mB
Q= Qg Ay Q= 065'? Un=Q

Obliczenia - przepust o niezatopionym wiocie i wylocie

Spadek dna przepustu [p = 1%

Okreslenie srednicy D:= 80cm hp =i
. Qm
Parametr pomocniczy WQ = — WQ =0.3603
D2- gD
hy '=D06102 hy =049m gtebokot krytyczna (tab 3.13)

by = D-0.8225 by, =066m minimalne $wiatlo przepustu {tab 3.713)

A =032 mZ'OO pole przekroju strumienia

QII] m o
vg=— vg=201— predkosé dophywowa
Akl‘ S5
mg, = 0.31 wspolczynnik wydatku tab 3.11)

wysokos ¢ energii spietrzonego strumienia przed wiotem do przepusiu

2

3
H o
i by Hy = 0.80m

glebokos ¢ wody gomej

2
(va)
H=H, - H=059m
2z
Lp = 9.0m diugos¢ projektowanego przepusiu
hp =0.80m

H=059m < 1,2.hp =09 m warunek spelniony

Na podstawie powyzszych obliczen przyjeto przepust drogowy pod droga gminng
nr 110288L w miejscowosci Bronistawka w km 0+250,00 o przekroju rurowym ze

sciankg czolows srednicy @80 cm.
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Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla pofrzeb zaprojektowania przepustu
drogowego pod droga gminng nr 110288L w km 0+46200, L = 9,0 m

zZiewnie mate - ponizej 5000 ha = 50 km?

1. Dane wyjsciowe:
= 0.11k1r12 powierzchnia zlewni

w tym rodzaj zabudowy lub powierzchni:

A= 0.02-lcm2 zabudowa luzna Py =035
Ag = 0.04.1cm2 tereny niezabudowane “bz = 023
Agi= [).()l-lcm2 dachy Pg = 0.95
Ay= l:).l:)4-1cm2 parki i tereny zielone Py = 0.15
h o = 261.0-mn.pm. najwyzsza rzedna na terenie zlewni

hy o= 212.61-m.pm. najnizsza rzedna na terenie zlewni

L= 450-m diugoé Zlewni

H, = 700-mm wskaznik opadu normalywnego

B = ﬁ B = 244.44m srednia szerokos¢ Zlewni
L

2 Obliczenia
APyt Ayt Al o Ayt
srT
Al = Az 4 A3 + A4

qbsr= 032 sredni wspolczynnik sphywu

p=2% przepust staty (tab 86.7)

¢ = 040 wspolczynnik sptywu powierzchniowego ftab 2.1)
pagarki o lagodnych stokach

h —h_.
L, = % L= 14.59013- % spadek Zlewni
T:=2.00min czas potrzebny na przebycie drogi 100m,
teren pagdérkowaty, z matymi zagtebieniami {tah. 2.5)
N predkosé sphywu - dla zalesienia 10% (tab.2.4)

3

czas koncentracji

L
g = —— t.y =0.02:h =T t.=0.15-h
T k™ " loom K
i
{1 — t=0.15 h  czas lrwania deszczu miarodajnego
0.2
(tk o+ ].)
Natezenie deszczu miarodajnego (tah 2.9 - interpolacia)
i 62.6-% da p=200% t=0.15h H,, = 700.00-mm

Natezenie deszczu miarodajnego

c=1 czestotliwosé wystepowania deszczu nawalnego (powtarzalnosc w latach)
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6.63- {an-c i
= {dm)

Qo = =
: 4, = 168.56.——
tO el e sha
Przephay miarodajny
mB.DD
Q= 0.278-ip-¢-A Q=021—
El
m3
Qy = g A, Q= O.GO-T Qn=Qy

Obliczenia - przepust o niezatopionym wiocie i wylocie

Spadek dna przepusiu [p = 1%

Okreslenie srednicy  D:= 80cm hp =D
. Qn
Parametr pomocniczy WQ = — WQ =0.3338
Dz- gD
b= D035864 hy =047m glebokot krytyczna (tab 3.13)

by = D-0.8161 by, =065m minimalne swiatto przepustu {iab 3 13)

A= bohy A =031 m2'00 pole przekroju strumienia
Qm m r s
vg=— vg=195— predkos¢ doplywowa
Akr 3
mg, = 0.31 wspolczynnik wydatku (tab 3.71)

wysokosé energii spietrzonego strumienia przed wlotem do przepustu
2

0 3
11
Hy = | ——

glebokos ¢ wody gomej
2
(va)
Hi=Hy - |—— H=057m
2g
Lp = 9.0m dtugos¢ projektowanego przepusiu
h, =0.80m

H=057m < 1.2-hp =096m warunek spelniony

Na podstawie powyzszych obliczen przyjeto przepust drogowy pod drogg gminng
nr 110288L w miejscowosci Bronistawka w km 0+462,00 o przekroju rurowym ze

scianka czolowg srednicy @80 cm.
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2.10. Informacja o formach przyrody wysgpujacych w zas¢gu planowanego
przedsiewziecia

Obszary Natura 2000 obejmujobszary najwaniejsze dla zachowania
zagrazonych rzadkich gatunkéw §lin i zwierzat charakterystycznych dla ich bytowania
siedlisk przyrodniczych, magych znaczenie dla ochrony wastoprzyrodniczych Europy.

W odniesieniu do obszarow Natura 2000 wykluczalakalizacg inwestycji i
dziataa mogacych pogorsz§ stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatwmk@slin i
zwierzt, a take wplyrg¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zosteygnaczone.

Od granic lokalizacji inwestycji uwzgliniono trzy strefy: 5, 10 i 20 km,

potencjalnego oddziatywania inwestycji fradowisko:

1. strefa—w odlegtéci do 5 km;

znajdup Si¢ tu;

- rezerwaty: Wygon Grabowiecki, Rogow;

- obszary Natura 2000 SOO: PLH060027 Wygeeb@wiecki, PLH060062 Rogow;

W strefie — w odlegiéri do 5 km, nie wyspuja obszary specjalnej ochrony Natura 2000 oraz
ostoje IBA

2. strefa—w odlegtéci od 5 do 10 km;

rezerwaty: Popéwka, Gliniska;

obszary Natura 2000 SOO: PLH060058 Dolina Wolidyyi@60016 Popowka, PLH060086
Dolirnej Siniochy, PLHO60006 Gliniska; Skierbieszkivs
Parkajobrazowy, Grabowiecko-Strzelecki Obszar

Chronémo Krajobrazu

3. strefa —w odlegtdci od 10 do 20 km.
obszary Natura 2000 OSO: PLB060011 Ostoja TyszdaigeLB060013 Dolina Goérnej Lahki,
PLB@BY Lasy Strzeleckie, fragment PLB060003 Dolina
Srodkowego Bugu,
obszary Natura 2000 SOO: PLH060088 Kazimierowkal®80025 Dolina Sieniochy,
PLHO@&D tabunie, PLHO60085 Brodek,
PLHO600B@lina Labuiki i Topornicy,
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PLHO600Rdstwiska nad Huczwy

PLHO0600&delina, PLH060099 Uroczyska Laséw Strzeleckich,

PLHO600FRdtnowice, PLH060059 Drewniki, PLHO60060 Horodysko,

PLHO600Rarneléwka; Strzelecki Park Krajobrazowy;

Nadiaiaski Obszar Chronionego Krajobrazu;

Realizacja planowanej inwestycji nie stanowi pagnia dla obszaréw,

ktérych przedmiotem ochronys taki. Najblizszymi ostojami specjalnej ochrony ptakéw
Natura 2000 s

- OSO Ostoja Tyszowiecka PLB060011 — poloy w odlegtéci ok. 13,5 km,

- OSO Lasy Strzeleckie PLB060007 — patny w odlegtdci ok. 17,5 km,

- OSO Dolina Goérnej Lahiki PLB060013 — potgony w odlegtsci ok. 18,6 km,
- OSO DolinaSrodkowego Bugu — pokmny w odlegtéci ok. 19 km.

Zaden z obszar6w specjalnej ochrony (OSO) Natur@ @&z ostoi IBA nie jest
potozony w odlegtdéci mniejszej ni 5 km od planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji nie wplynie w sposob istotnpg pozostate obszary
siedliskowe sieci Natura 2000, znajgltg s¢ w otoczeniu planowanej inwestycji. Zostaty one
utworzone w celu ochrony siedlisk oraz gatunkowlimoi zwierzat, na ktére planowana
inwestycja nie powinna negatywnie oddziatywa

Nie przewiduje gi, by inwestycja wptyata negatywnie na szatoslinng .

Sumupc projektowane do przebudowy przepusty nie zbokalizowane na
terenach , o ktorych jest mowa w Ustawie z dniakietnia 2004r o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2013r poz. 627 - tekst jednolity).

W zaseégu oddziatywania oraz w miejscu realizacji przedgiccia nie
wystepuja formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowio@epodstawie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.002 nr 92 poz.880 ze
Zmianami).

Inwestycja nie jest pofmna na terenie Specjalnych Obszaréw Ochrony Skedlis
NATURA 2000 ani nie oddziatywuje negatywnie nabeszary.

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiadradowisku naturalnym oraz nie
wplynie negatywnie na warunki przeptywu wod, warurgptywu powierzchniowego i

stosunki wodne.
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Planowane do wykonania przepusty niezaliczane do inwestycji magych
znacaco oddzialywa na srodowisko, dla ktérych wymagane jest przeprowadzeni
postpowania w sprawie oceny oddziatywanignaaowisko.

2.11. Streszczenie wegyku nietechnicznym
Planowane przeds¢wziecie zlokalizowane jestw miejscowdci Bronistawka,
wojewodztwo lubelskie, powiat zamojski, gmina Graier w pasie drogowym drogi gminnej
Nr 110288L nadziatkach o numerach ewidencyjnychil, 123, 37, 12/3, 10/1kt6rych
wiascicielem jest Gmina Grabowiec.
Powyzsze przedsivziecie polega na technicznej zmianie (korekcie) oraz wmtk@waniu
sposobu odprowadzenia wod opadowych wynib@go z konieczriwi rozdzielenia ich
poprzez :
1. Wykonanie przepustu rurowegol[1180 cm pod drogggminrg gminnej Nr 110288L
w miejscowdci Bronistawka w km 0+250,00gmina Grabowiec, powiat zamojski ,
wojewodztwo lubelskie o dtugoi [=9,00m
2. Wykonanie przepustu rurowego[1180 cm pod droggminmg gminnej Nr 110288L
w miejscowdci Bronistawka w km 0+462,00gymina Grabowiec, powiat zamojski ,
wojewodztwo lubelskie o diugoi [=9,00m
3. Wykonanie rowu przydrmego po prawej stronie drogi gminnej na odc. Od km
0+004,00 do km 0+760 wraz z przepustarhi 50 cm pod zjazdami.
4. Wykonaniescieku typu tréjlstnego przy krawdzi jezdni drogi gminnej nr 110288L
po lewej stronie drogi na odcinku od km 0+002,5kdo0+110,00
Sciek na w/w odcinku zaprojektowano ze walyl na vaski pas drogowy i uniketia
wywtaszczé.

Dla przepustow zlokalizowanych pod dsogming wykonano obliczenia
hydrologiczno-hydrauliczne z ktérych wynikae naley je przebudow& z przepustoéw
rurowych 11 60 na przepusty rurowe]180 o dtugéci 9,00 m.

Przepusty @ 50 zlokalizowane po prawej stronie drogi pod z@amd $

przedizeniem istniegjgcych rowéw przydrénych i nie ma potrzeby wykonywania dla nich

obliczen hydrologiczno-hydraulicznych.
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W wyniku dokonanych prac przeptyw wod opadowychtaoie uregulowany i
skierowany wzdla rowow przydranych oraz optymalnie dobrane przepusty drogowe co
poprawi przepustowsé urzadzen wodnych. llg¢é odprowadzonych wéd opadowych nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Rorwsd i zakres korzystania z wod nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istfgego.

Inwestycja nie jest pofmna na terenie Specjalnych Obszaréw Ochrony Skedlis
NATURA 2000 ani nie oddziatywuje negatywnie nadieszary. Nie przewiduje i by
inwestycja wptyrta negatywnie na szatoslinng

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiadradowisku naturalnym oraz nie
wplynie negatywnie na warunki przeptywu woéd, warurgptywu powierzchniowego i
stosunki wodne.

Calas¢ prac obgtych operatem znajduje ¢sina dziatkach stanowgych pas
drogowy i kedacy w administracji Zargdcy drogi, ktéry posiada tytut prawny do cadd
terenu ohjtego inwestygj.

Obszar ohjty opracowaniem, usytuowanie udzeh oraz szczegO6towe
rozwigzania pokazano w ¢gci graficzne,;.

Inwestor tj. Urad Gminy Grabowiec wnioskuje o0 wydanie pozwolenia

wodnoprawnego na w/w przegaiziecie.

inz. Adam Sokotowski

ANB/513/1/4/80
§ 13 ust.1 pkt.3 lit.b,§ 5 ust.1,8 7
Dz.U.Nr 8 poz.46 z 1975 r.



